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Legende 
Allgemein 

CO2 Kohlenstoffdioxid 

Raumtypologie 

B Büro 

F Flur 

L Labor 

S Seminar 

V Versammlung 

T Technikum 

konv Konventionell 

Bauteilaufbau 

AW Außenwand 

BW Bürowand 

DA Dach 

DE Decke 

FW Flurwand 

TW Trennwand 

FE Fenster 

PR Pfosten-Riegel-Fassade 

erdb erdberührt 

Konstruktionsart 

BST Brettstapelholz 

BSP Brettsperrholz 

HFWT Holzfachwerkträger 

HBV Holz-Beton-Verbund 

HTB Holztafelbau 

K Kastendecke 

MSt Metallständer 

R Rippendecke 

SDT Satteldachträger 

SB Skelettbau 
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SFWT Stahl-Fachwerkträger 

SpBHD Spannbeton-Hohldiele 

StB Stahlbeton 

Spezifikation 

nE Nassestrich 

tE Trockenestrich 

AHD Abhangdecke 

GKP Gipskartonplatte 

LBP Lehmbauplatte 

t / nt tragend / nicht tragend 

exDB extensive Dachbegrünung 

m Metallabdeckung 

fg flachgeneigt 

gr / gk gerade / gekrümmt 

Bauteilbezeichnung 

Raumtypologie_Bauteilaufbau_Konstruktionsart_Spezifikation 

Ökobilanz 

Äq. Äquivalente 

A1–A3 Herstellung 

B4 Austausch 

C3 Abfallbehandlung 

C4 Beseitigung 

D Recyclingpotenzial 

EoL End of Life (Phase C) 

GWP Treibhauspotenzial (en: global warming potential) 

LCA Ökobilanz (en: life cycle analysis) 

PERT Primärenergie erneuerbar 

PENRT Primärenergie nicht erneuerbar 
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Raumtypologie Büro 

 

Nutzfläche: 18,82 m² 

Nutzenergiebedarf:  

Heizung: 23,0 kWh/m²a 

Kühlung: - 

Treibhauspotenzial (GWP): 

0,0045 kg CO2-Äq./m² 

Primärenergie nicht erneuerbar 
(PENRT): 

0,144 MJ/m² 

Angaben zu Bauteilen und Technischer Gebäudeausrüstung 
 Bauteil Bauteilkatalog Technische Gebäudeausrüstung 

Horizontale 
Bauteile 

Decke B_DE_R_nE • Heizung: Heizdecken 
• Lüftung: Zentrales Lüftungsgerät 
• Beleuchtung: LED 

Dach B_DA_K_exDB 

Vertikale 
Bauteile 

Außenwand AW_HTB 
Fenster konv_FE Statische Systemdarstellung 

Innenwand BW_MSt_LBP  
Flurwand FW_SB(HTB)_GKP 

Stütze B_Stütze 

Lebenszyklusbetrachtung 
Ökobilanz gemäß DIN EN 15804+A1 und DIN EN 15978 

Treibhauspotenzial (GWP) Primärenergie nicht erneuerbar (PENRT) 

  

Hinweise: 
Die Ergebnisse der Ökobilanz gelten für einen Betrachtungszeitraum von 100 Jahren.  
Die angegebenen Bauteile und Werte für GWP und PERNT beziehen sich auf die eco Variante der Raumtypologie. 
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B_DA_BSP_exDB 

Gebäudeabschluss M 1:10 tragend 

 

Brandschutz: 

Harte Bedachung 

Wärmeschutz (siehe Hinweis):  

U = 0,171 W/m2K 

Schallschutz (siehe Hinweis):  

Rw = 57 dB 

Nach Informationsdienst Holz (2019) Tab. 
33; Z. 3 

Treibhauspotenzial: 

51,49 kg CO2-Äq./m² 

Primärenergiebedarf nicht erneuerbar: 

2916,50 MJ/m² 

Baustoffangaben zur Konstruktion, Schichtaufbau 
Dicke Baustoff BVK 
[mm]   
150,0 Extensive Dachbegrünung D 

3,0 Dachabdichtungsbahn (sd ≥ 100 m) (mehrlagig, pflanzliche Basis, bitumen- und halogenfrei, sd = 150 m, 
homogene Verklebung der Stöße untereinander, lose verlegt) E 

160,0 Holzfaserdämmung (λ = 0,039 W/mK), mehrlagig, mit Gefälledämmung (Ligningebunden, lose verlegt) E 

0,05 Abdichtungsbahn (sd ≥ 500 m) Dampfsperre, Aluminium Grobkornfolie, sd > 2500 m, lose verlegt,  
luftdichte Verklebung der Stöße, an Attika mit Aluminiumprofil mechanisch befestigt) A1 

180,0 Brettsperrholz 5-lagig CL24 D 
Hinweise: 
Schallschutz: Das tatsächlich vorhandene bewertete Schalldämm-Maß kann aufgrund fehlender Messwerte nicht angegeben werden.  
Wärmeschutz: Bei der Berechnung des Wärmedurchgangskoeffizienten ist ein Umkehrdachzuschlag und die unterschiedliche Dicke 
der Gefälledämmung berücksichtigt. Die Grafik zeigt den Schnitt des geringsten Aufbaus. 
Feuchteschutz: Das Diffusionsverhalten wird nach dataholz.eu Flachdach fdmnko01-03 nachgewiesen. 
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B_DA_BSP_fg_exDB 

Gebäudeabschluss M 1:10 tragend 

 

Brandschutz: 

Harte Bedachung 

Wärmeschutz (siehe Hinweis):  

U = 0,167 W/m2K 

Schallschutz (siehe Hinweis):  

Rw = 71 dB (-31) 

Nach Informationsdienst Holz (2019) Tab. 
34; Z. 3 

Treibhauspotenzial: 

70,03 kg CO2-Äq./m² 

Primärenergiebedarf nicht erneuerbar: 

3191,9 MJ/m² 

Baustoffangaben zur Konstruktion, Schichtaufbau 
Dicke Baustoff BVK 
[mm]   
150,0 Extensive Dachbegrünung D 

3,0 Dachabdichtungsbahn (sd ≥ 100 m)  E 
30,0 Holz Fichte Vollschalung D 

80,0 Holz Fichte Konterlattung (40/80) – Hinterlüftung  D 

22,0 Unterdeckplatte - Holzfaser (λ = 0,047W/mK)  E 

160,0 Holzfaserdämmung (λ = 0,039 W/mK), mehrlagig, mit Gefälledämmung (Ligningebunden, lose verlegt) E 

0,05 Abdichtungsbahn (sd ≥ 500 m) Dampfsperre, Aluminium Grobkornfolie, sd > 2500 m, lose verlegt,  
luftdichte Verklebung der Stöße, an Attika mit Aluminiumprofil mechanisch befestigt) A1 

180,0 Brettsperrholz 5-lagig CL24 D 
Hinweise: 
Schallschutz: Das tatsächlich vorhandene bewertete Schalldämm-Maß kann aufgrund fehlender Messwerte nicht angegeben werden.  
Wärmeschutz: Bei der Berechnung des Wärmedurchgangskoeffizienten ist ein Umkehrdachzuschlag und die unterschiedliche Dicke 
der Gefälledämmung berücksichtigt. Die Grafik zeigt den Schnitt des geringsten Aufbaus. 
Feuchteschutz: Das Diffusionsverhalten wird nach dataholz.eu Flachdach fdmnti01a bzw. geneigtes Dach sdmhbo01 nachgewiesen. 
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B_DA_BST_exDB 

Gebäudeabschluss M 1:10 tragend 

 

Brandschutz:  

Harte Bedachung 

Wärmeschutz (siehe Hinweis):  

U = 0,171 W/m2K 

Schallschutz (siehe Hinweis):  

Rw = 57 dB 

Nach Informationsdienst Holz (2019) Tab. 
33; Z. 3 

Treibhauspotenzial: 

54,85 kg CO2-Äq./m² 

Primärenergiebedarf nicht erneuerbar: 

2968 MJ/m² 

Baustoffangaben zur Konstruktion, Schichtaufbau 
Dicke Baustoff BVK 
[mm]   
150,0 Extensive Dachbegrünung D 

3,0 Dachabdichtungsbahn (sd ≥ 100 m) (mehrlagig, pflanzliche Basis, bitumen- und halogenfrei, sd = 150 m, 
homogene Verklebung der Stöße untereinander, lose verlegt) E 

160,0 Holzfaserdämmung (λ = 0,039 W/mK), mehrlagig, mit Gefälledämmung (Ligningebunden, lose verlegt) E 

0,05 Abdichtungsbahn (sd ≥ 500 m) Dampfsperre, Aluminium Grobkornfolie, sd > 2500 m, lose verlegt,  
luftdichte Verklebung der Stöße, an Attika mit Aluminiumprofil mechanisch befestigt) A1 

180,0 Brettstapelholz, verleimt, GL 24h D 
Hinweise: 
Schallschutz: Das tatsächlich vorhandene bewertete Schalldämm-Maß kann aufgrund fehlender Messwerte nicht angegeben werden.  
Wärmeschutz: Bei der Berechnung des Wärmedurchgangskoeffizienten ist ein Umkehrdachzuschlag und die unterschiedliche Dicke 
der Gefälledämmung berücksichtigt. Die Grafik zeigt den Schnitt des geringsten Aufbaus. 
Feuchteschutz: Das Diffusionsverhalten wird nach dataholz.eu Flachdach fdmnko01-03 nachgewiesen. 
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B_DA_HBV(BST)_exDB 

Gebäudeabschluss M 1:10 tragend 

 

Brandschutz:  

Harte Bedachung 

Wärmeschutz (siehe Hinweis):  

U = 0,1701 W/m2K 

Schallschutz (siehe Hinweis):  

Rw = 48,4 dB  

Nach DIN 4109-32, nur Beton angesetzt 

Treibhauspotenzial: 

84,23 kg CO2-Äq./m² 

Primärenergiebedarf nicht erneuerbar: 

3182,40 MJ/m² 

Baustoffangaben zur Konstruktion, Schichtaufbau 
Dicke Baustoff BVK 
[mm]   
150,0 Extensive Dachbegrünung D 

3,0 Dachabdichtungsbahn (sd ≥ 100 m) E 
180,0 Holzfaserdämmung (λ = 0,039 W/mK), mehrlagig, mit Gefälledämmung E 

0,05 Abdichtungsbahn (ss ≥ 500 m) A1 
80,0 Beton C30/37 A1 

120,0 Brettstapelelement, gedübelt, GL 24h D 
Hinweise: 
Schallschutz: Das tatsächlich vorhandene bewertete Schalldämm-Maß kann aufgrund fehlender Messwerte nicht angegeben werden.  
Wärmeschutz: Bei der Berechnung des Wärmedurchgangskoeffizienten ist ein Umkehrdachzuschlag und die unterschiedliche Dicke 
der Gefälledämmung berücksichtigt. Die Grafik zeigt den Schnitt des geringsten Aufbaus. 
Feuchteschutz: Das Diffusionsverhalten wird nach DIN 4108-3 5.3.3.2 e) Bild 8 nachgewiesen. 
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B_DA_HBV(BST)_fg_exDB 

Gebäudeabschluss M 1:10 tragend 

 

Brandschutz:  

Harte Bedachung 

Wärmeschutz (siehe Hinweis):  

U = 0,171 W/m2K 

Schallschutz (siehe Hinweis):  

Rw = 48,4 dB  

Nach DIN 4109-32, nur Beton angesetzt 

Treibhauspotenzial: 

96,23 kg CO2-Äq./m² 

Primärenergiebedarf nicht erneuerbar: 

3319,8 MJ/m² 

Baustoffangaben zur Konstruktion, Schichtaufbau 
Dicke Baustoff BVK 
[mm]   
150,0 Extensive Dachbegrünung D 

3,0 Dachabdichtungsbahn (sd ≥ 100 m) E 
30,0 Holz Fichte Vollschalung D 

80,0 Holz Fichte Konterlattung (40/80) – Hinterlüftung  D 

22,0 Unterdeckplatte - Holzfaser (λ = 0,047W/mK)  E 

160,0 Holzfaserdämmung (λ = 0,039 W/mK), mehrlagig E 
0,05 Abdichtungsbahn (ss ≥ 500 m) A1 
80,0 Beton C30/37 A1 

120,0 Brettstapelelement, gedübelt, GL 24h D 
Hinweise: 
Schallschutz: Das tatsächlich vorhandene bewertete Schalldämm-Maß kann aufgrund fehlender Messwerte nicht angegeben werden.  
Wärmeschutz: Bei der Berechnung des Wärmedurchgangskoeffizienten ist ein Umkehrdachzuschlag und die unterschiedliche Dicke 
der Gefälledämmung berücksichtigt. Die Grafik zeigt den Schnitt des geringsten Aufbaus. 
Feuchteschutz: Das Diffusionsverhalten wird vereinfacht nach DIN 4108-3 5.3.3.2 e) Bild 8 nachgewiesen. Es muss eine ausreichende 
Hinterlüftung sichergestellt sein. 
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B_DA_HBV(R)_exDB 

Gebäudeabschluss M 1:10 tragend 

 

Brandschutz:  

Harte Bedachung 

Wärmeschutz (siehe Hinweis):  

U = 0,1718 W/m2K 

Schallschutz (siehe Hinweis):  

Rw = 51,3 dB 

Nach DIN 4109-32, nur Beton angesetzt 

Treibhauspotenzial: 

104,45 kg CO2-Äq./m² 

Primärenergiebedarf nicht erneuerbar: 

3590,30 MJ/m² 

Baustoffangaben zur Konstruktion, Schichtaufbau 
Dicke Baustoff BVK 
[mm]   
150,0 Extensive Dachbegrünung D 

3,0 Dachabdichtungsbahn (sd ≥ 100 m) E 
260,0 Holzfaserdämmung (λ = 0,039 W/mK), mehrlagig, mit Gefälledämmung E 

0,05 Abdichtungsbahn (sd ≥ 500 m) A1 
100,0 Beton C30/37 A1 
220,0 Brettschichtholz, GL 24h (120/220) (e = 0,94) D 

Hinweise: 
Schallschutz: Das tatsächlich vorhandene bewertete Schalldämm-Maß kann aufgrund fehlender Messwerte nicht angegeben werden.  
Wärmeschutz: Bei der Berechnung des Wärmedurchgangskoeffizienten ist ein Umkehrdachzuschlag und die unterschiedliche Dicke 
der Gefälledämmung berücksichtigt. Die Grafik zeigt den Schnitt des geringsten Aufbaus. 
Feuchteschutz: Das Diffusionsverhalten wird nach DIN 4108-3 5.3.3.2e) Bild 8 nachgewiesen. 
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B_DA_HTB_exDB 

Gebäudeabschluss M 1:10 tragend 

 

Brandschutz:  

Harte Bedachung 

Wärmeschutz (siehe Hinweis):  

U = 0,1735 W/m2K 

Schallschutz (siehe Hinweis):  

Rw = 70 dB (-22;0) 

Nach Informationsdienst Holz (2019) Tab. 
33; Z. 1 

Treibhauspotenzial: 

78,78 kg CO2-Äq./m² 

Primärenergiebedarf nicht erneuerbar: 

3619,80 MJ/m² 

Baustoffangaben zur Konstruktion, Schichtaufbau 
Dicke Baustoff BVK 
[mm]   
150,0 Extensive Dachbegrünung D 

3,0 Dachabdichtungsbahn (sd ≥ 100 m) E 
260,0 Holzfaserdämmung (λ = 0,039 W/mK), mehrlagig, mit Gefälledämmung E 

0,05 Abdichtungsbahn (sd ≥ 500 m) A1 
28,0 OSB D 

300,0 Brettschichtholzträger GL 24h (120/300) (e = 0,625) D 
Hinweise: 
Schallschutz: Das tatsächlich vorhandene bewertete Schalldämm-Maß kann aufgrund fehlender Messwerte nicht angegeben werden.  
Wärmeschutz: Bei der Berechnung des Wärmedurchgangskoeffizienten ist ein Umkehrdachzuschlag und die unterschiedliche Dicke 
der Gefälledämmung berücksichtigt. Die Grafik zeigt den Schnitt des geringsten Aufbaus. 
Feuchteschutz: Das Diffusionsverhalten wird nach DIN 68800-2 Anhang A Bild A.17 nachgewiesen. 
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B_DA_K_exDB 

Gebäudeabschluss M 1:10 tragend 

 

Brandschutz:  

Harte Bedachung 

Wärmeschutz (siehe Hinweis):  

U = 0,1751 W/m2K 

Schallschutz (siehe Hinweis):  

Rw = 53 dB (-9;0) 

Nach Informationsdienst Holz (2019) Tab. 
33; Z. 13 

Treibhauspotenzial: 

45,74 kg CO2-Äq./m² 

Primärenergiebedarf nicht erneuerbar: 

2880 MJ/m² 

Baustoffangaben zur Konstruktion, Schichtaufbau 
Dicke Baustoff BVK 
[mm]   
150,0 Extensive Dachbegrünung D 

3,0 Dachabdichtungsbahn (sd ≥ 100 m) E 
180,0 Holzfaserdämmung (λ = 0,039 W/mK), mehrlagig, mit Gefälledämmung E 

0,05 Abdichtungsbahn (sd ≥ 500 m) A1 
28,0 Dreischichtplatte auf Trägerplatte geklebt D 

140,0 Brettschichtholzträger GL 24h (80/140) (e = 0,3125) D 
28,0 Dreischichtplatte auf Trägerplatte geklebt D 

Hinweise: 
Schallschutz: Das tatsächlich vorhandene bewertete Schalldämm-Maß kann aufgrund fehlender Messwerte nicht angegeben werden.  
Wärmeschutz: Bei der Berechnung des Wärmedurchgangskoeffizienten ist ein Umkehrdachzuschlag und die unterschiedliche Dicke 
der Gefälledämmung berücksichtigt. Die Grafik zeigt den Schnitt des geringsten Aufbaus. 
Feuchteschutz: Das Diffusionsverhalten wird nach DIN 68800-2 Anhang A Bild A.17 nachgewiesen. 
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B_DA_R_exDB 

Gebäudeabschluss M 1:10 tragend 

 

Brandschutz:  

Harte Bedachung 

Wärmeschutz (siehe Hinweis):  

U = 0,1728 W/m2K 

Schallschutz (siehe Hinweis):  

Rw = 53 dB (-9) 

Nach Informationsdienst Holz (2019) Tab. 
33; Z. 13 

Treibhauspotenzial: 

72,56 kg CO2-Äq./m² 

Primärenergiebedarf nicht erneuerbar: 

3444,50 MJ/m² 

Baustoffangaben zur Konstruktion, Schichtaufbau 
Dicke Baustoff BVK 
[mm]   
150,0 Extensive Dachbegrünung D 

3,0 Dachabdichtungsbahn (sd ≥ 100 m) E 
260,0 Holzfaserdämmung (λ = 0,039 W/mK), mehrlagig, mit Gefälledämmung E 

0,05 Abdichtungsbahn (sd ≥ 500 m) A1 
28,0 Dreischichtplatte auf Trägerplatte geklebt D 

200,0 Brettschichtholzträger GL 24h (80/200) (e = 0,3125) D 
Hinweise: 
Schallschutz: Das tatsächlich vorhandene bewertete Schalldämm-Maß kann aufgrund fehlender Messwerte nicht angegeben werden.  
Wärmeschutz: Bei der Berechnung des Wärmedurchgangskoeffizienten ist ein Umkehrdachzuschlag und die unterschiedliche Dicke 
der Gefälledämmung berücksichtigt. Die Grafik zeigt den Schnitt des geringsten Aufbaus. 
Feuchteschutz: Das Diffusionsverhalten wird nach DIN 68800-2 Anhang A Bild A.18 nachgewiesen. 
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B_DA_R_fg_exDB 

Gebäudeabschluss M 1:10 tragend 

 

Brandschutz:  

Harte Bedachung 

Wärmeschutz (siehe Hinweis):  

U = 0,171 W/m2K 

Schallschutz (siehe Hinweis):  

Rw = 49 dB (-2;-7) 

Nach dataholz.eu Flachdach fdrhbi08a-02 

Treibhauspotenzial: 

10,80 kg CO2-Äq./m² 

Primärenergiebedarf nicht erneuerbar: 

2094,50 MJ/m² 

Baustoffangaben zur Konstruktion, Schichtaufbau 
Dicke Baustoff BVK 
[mm]   
150,0 Extensive Dachbegrünung D 

3,0 Dachabdichtungsbahn (sd ≥ 100 m) E 
30,0 Holz Fichte Vollschalung D 

80,0 Holz Fichte Konterlattung (40/80) – Hinterlüftung  D 

0,5 Unterdeckbahn (sd  ≤ 0,3 m) E 

28,0 Dreischichtplatte auf Trägerplatte geklebt D 
220,0 Brettschichtholzträger GL 24h (80/220) (e = 0,625) D 

220,0 Holzfaserdämmung (λ = 0,039 W/mK) E 
0,5 Dampfbremse (sd ≥ 1m) E 

40,0 Holz Fichte Querlattung (40/60) D 

40,0 Holzfassermatte (λ = 0,039 W/mK) E 

12,5 Gipsbauplatte Typ A (1 x 12,5 mm) A2 

   

Hinweise: 
Schallschutz: Das tatsächlich vorhandene bewertete Schalldämm-Maß kann aufgrund fehlender Messwerte nicht angegeben werden.  
Feuchteschutz: Das Diffusionsverhalten wird nach dataholz.eu Flachdach fdrhbi08a-02 nachgewiesen. 
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B_DE_BSP_nE 

 Geschossdecke M 1:10 tragend 

 

 

Brandschutz (siehe Hinweis):  

REI90 

nach DIN EN 1995-1-2 i.V.m  
MHolzBauRL 2022 

Wärmeschutz:  

keine Anforderung 

Schallschutz (siehe Hinweis):  

Rw = 73 dB (-16;-32) 

Ln,w = 40 dB (9) 

Nach Informationsdienst Holz (2019) Tab. 
26; Z. 8 

Treibhauspotenzial: 

93,77 kg CO2-Äq./m² 

Primärenergiebedarf nicht erneuerbar: 

1898,10 MJ/m² 

Baustoffangaben zur Konstruktion, Schichtaufbau 
Dicke Baustoff BVK 
[mm]   

5,0 Bodenbelag Linoleum C 
50,0 Zementestrich (m‘ ≥ 120kg/m²) A1 
40,0 Trittschalldämmung (s‘ ≤ 7 MN/m3) A1 
60,0 Splittschüttung (m‘ ≥ 90 kg/m2) A1 

 Rieselschutz B 
200,0 Brettsperrholz 5-lagig CL24 D 

Hinweise: 
Schallschutz: Das tatsächlich vorhandene bewertete Schalldämm-Maß und der bewertete Norm-Trittschallpegel können aufgrund 
fehlender Messwerte nicht angegeben werden.  
Brandschutz: Aufgrund des vorliegenden Sonderbautatbestands ist für die Anwendung dieses Bauteils nach MHolzBauRL 2022 und 
MHolzBauRL vsl.2023 eine Abweichung nach Art. 63 BayBo 2007 notwendig. 
Brandschutz: Bei Anordnung einer Installationsebene (abgehängte Decke) ist die Massivholzdecke wie eine Massivholzdecke nach 
MHolzBauRL 2022 mit brennbarer Bauteiloberfläche von unten zu betrachten. Trotz der baurechtlich möglichen Anwendung wird eine 
Bekleidung a empfohlen. (nicht kontrollierbarer Hohlraum) 
Brandschutz: Eine abweichungsfreie Anwendung ist nach MHolzBauRL vsl.2023 durch die Ergänzung einer brandschutztechnisch 
notwendigen Bekleidung a von 2 x 18 mm möglich. 
a Gipskartonplatten Typ GKF nach DIN 18180 i.V.m. DIN EN 520 oder alternativ Gipsfaserplatten mit ρ ≥ 1100 kg/m3 nach ETA 
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B_DE_BST_nE 

Geschossdecke M 1:10 tragend 

 

Brandschutz (siehe Hinweis):  

REI90 

nach DIN EN 1995-1-2 i.V.m  
MHolzBauRL 2022 

Wärmeschutz:  

keine Anforderung 

Schallschutz (siehe Hinweis):  

Rw = 74 dB (-9;-24) 

Ln,w = 40 dB (9) 

Nach Informationsdienst Holz (2019) Tab. 
24; Z. 5 

Treibhauspotenzial: 

94,76 kg CO2-Äq./m² 

Primärenergiebedarf nicht erneuerbar: 

1919 MJ/m² 

Baustoffangaben zur Konstruktion, Schichtaufbau 
Dicke Baustoff BVK 
[mm]   

5,0 Bodenbelag Linoleum C 
50,0 Zementestrich (m‘ ≥ 120kg/m²) A1 
40,0 Trittschalldämmung (s‘ ≤ 7 MN/m3) A1 
60,0 Splittschüttung (m‘ ≥ 90 kg/m2) A1 

 Rieselschutz B 
200,0 Brettstapelholz, verleimt, GL 24h D 

Hinweise: 
Schallschutz: Das tatsächlich vorhandene bewertete Schalldämm-Maß und der bewertete Norm-Trittschallpegel können aufgrund 
fehlender Messwerte nicht angegeben werden.  
Brandschutz: Aufgrund des vorliegenden Sonderbautatbestands ist für die Anwendung dieses Bauteils nach MHolzBauRL 2022 und 
MHolzBauRL vsl.2023 eine Abweichung nach Art. 63 BayBo 2007 notwendig. 
Brandschutz: Bei Anordnung einer Installationsebene (abgehängte Decke) ist die Massivholzdecke wie eine Massivholzdecke nach 
MHolzBauRL 2022 mit brennbarer Bauteiloberfläche von unten zu betrachten. Trotz der baurechtlich möglichen Anwendung wird eine 
Bekleidung a empfohlen. (nicht kontrollierbarer Hohlraum) 
Brandschutz: Eine abweichungsfreie Anwendung ist nach MHolzBauRL vsl.2023 durch die Ergänzung einer brandschutztechnisch 
notwendigen Bekleidung a von 2 x 18 mm möglich. 
a Gipskartonplatten Typ GKF nach DIN 18180 i.V.m. DIN EN 520 oder alternativ Gipsfaserplatten mit ρ ≥ 1100 kg/m3 nach ETA 
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B_DE_HBV(BST)_nE 

Geschossdecke M 1:10 tragend 

 

Brandschutz (siehe Hinweis):  

REI90 

nach DIN EN 1995-1-2 i.V.m  
MHolzBauRL 2022 

Wärmeschutz:  

keine Anforderung 

Schallschutz (siehe Hinweis):  

Rw = 67 dB (-9;-22) 

Ln,w = 46 dB (5) 

Nach Informationsdienst Holz (2019) Tab. 
29 Z. 1 

Treibhauspotenzial: 

113,10 kg CO2-Äq./m² 

Primärenergiebedarf nicht erneuerbar: 

1925,90 MJ/m² 

Baustoffangaben zur Konstruktion, Schichtaufbau 
Dicke Baustoff BVK 
[mm]   

5,0 Bodenbelag Linoleum C 
50,0 Zementestrich (m' ≥ 120 kg/m2) A1 
40,0 Trittschalldämmung MW (s' ≤ 7 MN/m3) A1 
80,0 Beton C30/37 A1 

120,0 Brettstapelelement, gedübelt, GL 24h D 
Hinweise: 
Schallschutz: Das tatsächlich vorhandene bewertete Schalldämm-Maß und der bewertete Norm-Trittschallpegel können aufgrund 
fehlender Messwerte nicht angegeben werden.  
Brandschutz: Aufgrund des vorliegenden Sonderbautatbestands ist für die Anwendung dieses Bauteils nach MHolzBauRL 2022 und 
MHolzBauRL vsl.2023 eine Abweichung nach Art. 63 BayBo 2007 notwendig. 
Brandschutz Bei Anordnung einer Installationsebene (abgehängte Decke) ist die Massivholzdecke wie eine Massivholzdecke nach 
MHolzBauRL 2022 mit brennbarer Bauteiloberfläche von unten zu betrachten. Trotz der baurechtlich möglichen Anwendung wird eine 
Bekleidung a empfohlen. (nicht kontrollierbarer Hohlraum) 
Brandschutz: Eine abweichungsfreie Anwendung ist nach MHolzBauRL vsl.2023 durch die Ergänzung einer brandschutztechnisch 
notwendigen Bekleidung a von 2 x 18 mm möglich. 
a Gipskartonplatten Typ GKF nach DIN 18180 i.V.m. DIN EN 520 oder alternativ Gipsfaserplatten mit ρ ≥ 1100 kg/m3 nach ETA 
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B_DE_HBV(R)_nE 

Geschossdecke M 1:10 tragend 

 

Brandschutz (siehe Hinweis):  

REI90 

nach DIN EN 1995-1-2 i.V.m  
MHolzBauRL 2022 

Wärmeschutz:  

keine Anforderung 

Schallschutz (siehe Hinweis):  

Rw = 69 dB (-6;-20) 

Ln,w = 49 dB (2) 

Nach Informationsdienst Holz (2019) Tab. 
29 Z. 3 

Treibhauspotenzial: 

108,70 kg CO2-Äq./m² 

Primärenergiebedarf nicht erneuerbar: 

1803,70 MJ/m² 

Baustoffangaben zur Konstruktion, Schichtaufbau 
Dicke Baustoff BVK 
[mm]   

5,0 Bodenbelag Linoleum C 
50,0 Zementestrich (m' ≥ 120 kg/m2) A1 
40,0 Trittschalldämmung MW (s' ≤ 7 MN/m3) A1 

100,0 Beton C30/37 A1 
260,0 Brettschichtholz, GL 24h (200/260, e = 0,94 m) D 

Hinweise: 
Schallschutz: Das tatsächlich vorhandene bewertete Schalldämm-Maß und der bewertete Norm-Trittschallpegel können aufgrund 
fehlender Messwerte nicht angegeben werden.  
Brandschutz: Aufgrund des vorliegenden Sonderbautatbestands ist für die Anwendung dieses Bauteils nach MHolzBauRL 2022 
und MHolzBauRL vsl.2023 eine Abweichung nach Art. 63 BayBo 2007 notwendig. 
Brandschutz: Bei Anordnung einer Installationsebene (abgehängte Decke) ist die Massivholzdecke wie eine Massivholzdecke nach 
MHolzBauRL 2022 mit brennbarer Bauteiloberfläche von unten zu betrachten. Trotz der baurechtlich möglichen Anwendung wird 
eine Bekleidunga empfohlen. (nicht kontrollierbarer Hohlraum) 
Brandschutz: Eine abweichungsfreie Anwendung ist nach MHolzBauRL vsl.2023 durch die Ergänzung einer brandschutztechnisch 
notwendigen Bekleidunga von 2 x 18 mm möglich. 
a Gipskartonplatten Typ GKF nach DIN 18180 i.V.m. DIN EN 520 oder alternativ Gipsfaserplatten mit ρ ≥ 1100 kg/m3 nach ETA 
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B_DE_K_nE 

Geschossdecke M 1:10 tragend 

 

Brandschutz (siehe Hinweis):  

REI90 

nach DIN EN 1995-1-2 i.V.m  
MHolzBauRL 2022 VwV TB BW Anlage 
A2.2/BW2 Abschnitt 4.1/ EDIN 4102-2/A1 

Wärmeschutz:  

keine Anforderung 

Schallschutz (siehe Hinweis):  

Rw = 74 dB (-11;-26) 

Ln,w = 43 dB (6) 

Nach Informationsdienst Holz (2019) Tab. 
24;  Z. 5 

Treibhauspotenzial: 

88,05 kg CO2-Äq./m² 

Primärenergiebedarf nicht erneuerbar: 

1846,10 MJ/m² 

Baustoffangaben zur Konstruktion, Schichtaufbau 
Dicke Baustoff BVK 
[mm]   

5,0 Bodenbelag Linoleum C 
50,0 Zementestrich (m' ≥ 120 kg/m2) A1 
20,0 Trittschalldämmung MW (s' ≤ 8 MN/m3) A1 
60,0 Splitschüttung (m‘ ≥ 90 kg/m2) A1 

 Rieselschutz B 
28,0 Dreischichtplatte, auf Träger geklebt D 

180,0 Brettschichtholz Träger GL 24h (80/180, e = 0,3125 m) D 
180,0 Gefachdämmung Mineralwolle A1 

28,0 Dreischichtplatte, auf Träger geklebt D 
36,0 Gipskartonplatte Typ GKF (2 x 18 mm) a A2 

a Gipskartonplatten Typ GKF nach DIN 18180 i.V.m. DIN EN 520 oder alternativ Gipsfaserplatten mit ρ ≥ 1100 kg/m3 nach ETA  
Hinweise: 
Schallschutz: Das tatsächlich vorhandene bewertete Schalldämm-Maß und der bewertete Norm-Trittschallpegel können aufgrund 
fehlender Messwerte nicht angegeben werden.  
Brandschutz: Aufgrund des vorliegenden Sonderbautatbestands ist für die Anwendung dieses Bauteils nach MHolzBauRL 2022 i.V.m. 
VwVTBBW Anlage A2.2/ BW2 Abschnitt 4.1/ EDIN 4102-4 A1 eine Abweichung  nach Art. 63 BayBo 2007 notwendig. 
Brandschutz: Eine abweichungsfreie Anwendung ist nach DIN EN 1995-1-2 i.V.m MHolzBauRL vsl.2023 möglich. 
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B_DE_R_nE 

Geschossdecke M 1:10 tragend 

 

Brandschutz (siehe Hinweis):  

REI90 

nach DIN EN 1995-1-2 i.V.m  
MHolzBauRL 2022 VwV TB BW Anlage 
A2.2/BW2 Abschnitt 4.1/ EDIN 4102-2/A1 

Wärmeschutz:  

keine Anforderung 

Schallschutz (siehe Hinweis):  

Rw = 74 dB (-11;-26) 

Ln,w = 43 dB (6) 

Nach Informationsdienst Holz (2019) 
Tab.24; Z.5 

Treibhauspotenzial: 

84,59 kg CO2-Äq./m² 

Primärenergiebedarf nicht erneuerbar: 

1798,30 MJ/m² 

Baustoffangaben zur Konstruktion, Schichtaufbau 
Dicke Baustoff BVK 
[mm]   

5,0 Bodenbelag Linoleum C 
50,0 Zementestrich (m' ≥ 120 kg/m2) A1 
20,0 Trittschalldämmung MW (s' ≤ 8 MN/m3) A1 
60,0 Splitschüttung (m‘ ≥ 90 kg/m2) A1 

 Rieselschutz B 
28,0 Dreischichtplatte, auf Träger geklebt D 

220,0 Brettschichtholz Träger GL 24h (100/220, e = 0,3125 m) D 
220,0 Gefachdämmung Mineralwolle A1 

36,0 Gipskartonplatte Typ GKF (2 x 18 mm) a A2 
a Gipskartonplatten Typ GKF nach DIN 18180 i.V.m. DIN EN 520 oder alternativ Gipsfaserplatten mit ρ ≥ 1100 kg/m3 nach ETA  
Hinweise: 
Schallschutz: Das tatsächlich vorhandene bewertete Schalldämm-Maß und der bewertete Norm-Trittschallpegel können aufgrund 
fehlender Messwerte nicht angegeben werden.  
Brandschutz: Aufgrund des vorliegenden Sonderbautatbestands ist für die Anwendung dieses Bauteils nach MHolzBauRL 2022 i.V.m. 
VwV TB BW Anlage A2.2/ BW2 Abschnitt 4.1/ EDIN 4102-2/A1 eine Abweichung nach Art. 63 BayBo 2007 notwendig. 
Brandschutz: Eine abweichungsfreie Anwendung ist nach DIN EN 1995-1-2 i.V.m MHolzBauRL vsl.2023 möglich. 
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Raumtypologie Seminar 

 

Nutzfläche: 151,81 m² 

Nutzenergiebedarf:  
Heizung: 42,6 kWh/m²a 

Kühlung: 6,9 kWh/m²a 

Treibhauspotenzial (GWP): 

0,091 kg CO2-Äq./m²a 

Primärenergie nicht erneuerbar 
(PENRT): 

0,294 MJ/m²a 

Angaben zu Bauteilen und Technischer Gebäudeausrüstung 
 Bauteil Bauteilkatalog Technische Gebäudeausrüstung 

Horizontale 
Bauteile 

Decke S_DE_K_nE • Heizung / Kühlung: Heiz- und Kühldecken 
• Lüftung: Zentrales Lüftungsgerät 
• Beleuchtung: LED 

Dach S_DA_K_exDB 

Vertikale 
Bauteile 

Außenwand AW_HTB 
Fenster konv_FE Statische Systemdarstellung 

Innenwand BW_MSt_LBP  
Flurwand FW_SB(HTB)_GKP 

Stütze B_Stütze 

Lebenszyklusbetrachtung 
Ökobilanz gemäß DIN EN 15804+A1 und DIN EN 15978 

Treibhauspotenzial (GWP) 

 
 

Primärenergie nicht erneuerbar (PENRT) 

 
 

Hinweise: 
Die Ergebnisse der Ökobilanz gelten für einen Betrachtungszeitraum von 100 Jahren.  
Die angegebenen Bauteile und Werte für GWP und PERNT beziehen sich auf die eco Variante der Raumtypologie. 
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S_DA_BSP_exDB 

Gebäudeabschluss M 1:10 tragend 

 

 

Brandschutz :  

Harte Bedachung 

Wärmeschutz (siehe Hinweis):  

U = 0,175 W/m2K 

Schallschutz (siehe Hinweis):  

Rw = 57 dB (0;0) 

Nach Informationsdienst Holz (2019) Tab. 
33; Z. 3 

Treibhauspotenzial: 

57,21 kg CO2-Äq./m² 

Primärenergiebedarf nicht erneuerbar: 

2900,10 MJ/m² 

Baustoffangaben zur Konstruktion, Schichtaufbau 
Dicke Baustoff BVK 
[mm]   
150,0 Extensive Dachbegrünung D 

3,0 Dachabdichtungsbahn (sd ≥ 100 m) E 
120,0 Dämmung, Holzfaserdämmung [λ: 0,039 W/mK], mehrlagig, mit Gefälledämmung E 

0,05 Abdichtungsbahn (sd ≥ 500 m)  E 
320,0 Brettsperrholz 5-lagig CL24 (80,40,80,40,80) D 

Hinweise: 
Schallschutz: Das tatsächlich vorhandene bewertete Schalldämm-Maß kann aufgrund fehlender Messwerte nicht angegeben werden.  
Wärmeschutz: Bei der Berechnung des Wärmedurchgangskoeffizienten ist ein Umkehrdachzuschlag und die unterschiedliche Dicke 
der Gefälledämmung berücksichtigt. Die Grafik zeigt den Schnitt des geringsten Aufbaus. 
Feuchteschutz: Das Diffusionsverhalten wird nach dataholz.eu Flachdach fdmnko01-03 nachgewiesen. 
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S_DA_HBV(BST)_exDB 

Gebäudeabschluss M 1:10 tragend 

 

Brandschutz:  

Harte Bedachung 

Wärmeschutz (siehe Hinweis):  

U = 0,1637 W/m2K 

Schallschutz (siehe Hinweis):  

Rw = 48,4 dB (0;0) 

Nach DIN 4109-32, nur Beton angesetzt  

Treibhauspotenzial: 

109,01 kg CO2-Äq./m² 

Primärenergiebedarf nicht erneuerbar: 

3360,90 MJ/m² 

Baustoffangaben zur Konstruktion, Schichtaufbau 
Dicke Baustoff BVK 
[mm]   
150,0 Extensive Dachbegrünung D 

3,0 Dachabdichtungsbahn (sd ≥ 100 m) E 
160,0 Dämmung Holzfaserdämmung [λ: 0,039 W/mK], mehrlagig, mit Gefälledämmung E 

0,05 Abdichtungsbahn (sd ≥ 500 m) E 
120,0 Beton C30/37 A1 
220,0 Brettstapelelement, gedübelt, GL 24h D 

Hinweise: 
Schallschutz: Das tatsächlich vorhandene bewertete Schalldämm-Maß kann aufgrund fehlender Messwerte nicht angegeben werden.  
Wärmeschutz: Bei der Berechnung des Wärmedurchgangskoeffizienten ist ein Umkehrdachzuschlag und die unterschiedliche Dicke 
der Gefälledämmung berücksichtigt. Die Grafik zeigt den Schnitt des geringsten Aufbaus. 
Feuchteschutz: Das Diffusionsverhalten wird nach DIN 4108-3 5.3.3.2e) Bild 8 nachgewiesen. 
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S_DA_HBV(R)_exDB 

Gebäudeabschluss M 1:10 tragend 

 

Brandschutz:  

Harte Bedachung 

Wärmeschutz (siehe Hinweis):  

U = 0,1808 W/m2K 

Schallschutz (siehe Hinweis):  

Rw = 51,3 dB (0;0) 

Nach DIN 4109-32, nur Beton angesetzt 

Treibhauspotenzial: 

107,30 kg CO2-Äq./m² 

Primärenergiebedarf nicht erneuerbar: 

3583,60 MJ/m² 

Baustoffangaben zur Konstruktion, Schichtaufbau 
Dicke Baustoff BVK 
[mm]   
150,0 Extensive Dachbegrünung D 

3,0 Dachabdichtungsbahn (sd ≥ 100 m) E 
240,0 Dämmung Holzfaserdämmung [λ: 0,039 W/mK], mehrlagig, mit Gefälledämmung E 

0,05 Abdichtungsbahn (sd ≥ 500 m) E 
100,0 Beton C30/37 A1 
300,0 Brettschichtholzträger GL 24h (2 x 140/300) (e = 0,9375 m) D 

Hinweise: 
Schallschutz: Das tatsächlich vorhandene bewertete Schalldämm-Maß kann aufgrund fehlender Messwerte nicht angegeben werden.  
Wärmeschutz: Bei der Berechnung des Wärmedurchgangskoeffizienten ist ein Umkehrdachzuschlag und die unterschiedliche Dicke 
der Gefälledämmung berücksichtigt. Die Grafik zeigt den Schnitt des geringsten Aufbaus. 
Feuchteschutz: Das Diffusionsverhalten wird nach DIN 4108-3 5.3.3.2.e) Bild 8 nachgewiesen. 
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S_DA_K_exDB 

Gebäudeabschluss M 1:10 tragend 

 

Brandschutz:  

Harte Bedachung 

Wärmeschutz (siehe Hinweis):  

U = 0,1861 W/m2K 

Schallschutz (siehe Hinweis):  

Rw = 53 dB (-9;0) 

Nach Informationsdienst Holz (2019) Tab. 
33; Z. 13 

Treibhauspotenzial: 

62,09 kg CO2-Äq./m² 

Primärenergiebedarf nicht erneuerbar: 

3118,40 MJ/m² 

Baustoffangaben zur Konstruktion, Schichtaufbau 
Dicke Baustoff BVK 
[mm]   
150,0 Extensive Dachbegrünung D 

3,0 Dachabdichtungsbahn (sd ≥ 100 m) E 
160,0 Dämmung, Holzfaserdämmung [λ: 0,039 W/mK], mehrlagig, mit Gefälledämmung E 

0,05 Abdichtungsbahn (sd ≥ 500 m)  E 
33,0 Furnierschichtholz Kerto-Q Platten D 

260,0 Brettschichtholzträger, GL 24h (260/100, e = 0,625 m) D 
33,0 Furnierschichtholz Kerto-Q Platten D 

Hinweise: 
Schallschutz: Das tatsächlich vorhandene bewertete Schalldämm-Maß kann aufgrund fehlender Messwerte nicht angegeben werden.  
Wärmeschutz: Bei der Berechnung des Wärmedurchgangskoeffizienten ist ein Umkehrdachzuschlag und die unterschiedliche Dicke 
der Gefälledämmung berücksichtigt. Die Grafik zeigt den Schnitt des geringsten Aufbaus. 
Feuchteschutz: Das Diffusionsverhalten wird nach DIN 68800-2 Anhang A Bild A.17 nachgewiesen. 
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S_DE_HBV(BST)_nE 

Geschossdecke M 1:10 tragend 

 

Brandschutz (siehe Hinweis):  

REI90 

nach DIN EN 1995-1-2 i.V.m  
MHolzBauRL 2022 

Wärmeschutz:  

keine Anforderung 

Schallschutz (siehe Hinweis):  

Rw = 67 dB (-9;-22) 

Ln,w = 46 dB (5) 

Nach Informationsdienst Holz (2019) Tab. 
29 Z. 1 

Treibhauspotenzial: 

153,60 kg CO2-Äq./m² 

Primärenergiebedarf nicht erneuerbar: 

2370,90 MJ/m² 

Baustoffangaben zur Konstruktion, Schichtaufbau 
Dicke Baustoff BVK 
[mm]   

5,0 Bodenbelag Linoleum C 
50,0 Zementestrich (m' ≥ 120 kg/m2) A1 
40,0 Trittschalldämmung MW (s' ≤ 7 MN/m3) A1 

120,0 Beton C30/37 A1 
280,0 Brettstapelelement, gedübelt, GL 24h D 

Hinweise: 
Schallschutz: Das tatsächlich vorhandene bewertete Schalldämm-Maß und der bewertete Norm-Trittschallpegel können aufgrund 
fehlender Messwerte nicht angegeben werden.  
Brandschutz: Aufgrund des vorliegenden Sonderbautatbestands ist für die Anwendung dieses Bauteils nach MHolzBauRL 2022 und 
MHolzBauRL vsl.2023 eine Abweichung nach Art. 63 BayBo 2007 notwendig. 
Brandschutz: Bei Anordnung einer Installationsebene (abgehängte Decke) ist die Massivholzdecke wie eine Massivholzdecke nach 
MHolzBauRL 2022 mit brennbarer Bauteiloberfläche von unten zu betrachten. Trotz der baurechtlich möglichen Anwendung wird eine 
Bekleidung a empfohlen. (nicht kontrollierbarer Hohlraum) 
Brandschutz: Eine abweichungsfreie Anwendung ist nach MHolzBauRL vsl.2023 durch die Ergänzung einer brandschutztechnisch 
notwendigen Bekleidung a von 2 x 18 mm möglich. 
a Gipskartonplatten Typ GKF nach DIN 18180 i.V.m. DIN EN 520 oder alternativ Gipsfaserplatten mit ρ ≥ 1100 kg/m3 nach ETA 
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S_DE_HBV(R)_nE 

 Geschossdecke M 1:10 tragend 

 

Brandschutz (siehe Hinweis):  

REI90 

nach DIN EN 1995-1-2 i.V.m  
MHolzBauRL 2022 

Wärmeschutz:  

keine Anforderung 

Schallschutz (siehe Hinweis):  

Rw = 69 dB (-6;-20) 

Ln,w = 49 dB (2) 

Nach Informationsdienst Holz (2019) Tab. 
29 Z. 3 

Treibhauspotenzial: 

132,83 kg CO2-Äq./m² 

Primärenergiebedarf nicht erneuerbar: 

2080,50 MJ/m² 

Baustoffangaben zur Konstruktion, Schichtaufbau 
Dicke Baustoff BVK 
[mm]   

5,0 Bodenbelag Linoleum C 
50,0 Zementestrich (m' ≥ 120 kg/m2) A1 
40,0 Trittschalldämmung MW (s' ≤ 7 MN/m3) A1 

120,0 Beton C30/37 A1 
380,0 Brettschichtholzträger GL 24h (2 x 240/380) (e = 1,25 m) D 

Hinweise: 
Schallschutz: Das tatsächlich vorhandene bewertete Schalldämm-Maß und der bewertete Norm-Trittschallpegel können aufgrund 
fehlender Messwerte nicht angegeben werden.  
Brandschutz: Aufgrund des vorliegenden Sonderbautatbestands ist für die Anwendung dieses Bauteils nach MHolzBauRL 2022 und 
MHolzBauRL vsl.2023 eine Abweichung nach Art. 63 BayBo 2007 notwendig. 
Brandschutz: Bei Anordnung einer Installationsebene (abgehängte Decke) ist die Massivholzdecke wie eine Massivholzdecke nach 
MHolzBauRL 2022 mit brennbarer Bauteiloberfläche von unten zu betrachten. Trotz der baurechtlich möglichen Anwendung wird eine 
Bekleidung a empfohlen. (nicht kontrollierbarer Hohlraum) 
Brandschutz: Eine abweichungsfreie Anwendung ist nach MHolzBauRL vsl.2023 durch die Ergänzung einer brandschutztechnisch 
notwendigen Bekleidung a von 2 x 18 mm möglich. 
a Gipskartonplatten Typ GKF nach DIN 18180 i.V.m. DIN EN 520 oder alternativ Gipsfaserplatten mit ρ ≥ 1100 kg/m3 nach ETA 
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S_DE_K_nE 

Geschossdecke M 1:10 tragend 

 

Brandschutz (siehe Hinweis):  

REI90 

nach DIN EN 1995-1-2 i.V.m  
MHolzBauRL 2022 VwV TB BW Anlage 
A2.2/BW2 Abschnitt 4.1/ EDIN 4102-2/A1 

Wärmeschutz:  

keine Anforderung 

Schallschutz (siehe Hinweis):  

Rw = 74 dB (-11;-26) 

Ln,w = 43 dB (6) 

Nach Informationsdienst Holz (2019) Tab. 
24; Z. 5 

Treibhauspotenzial: 

125,16 kg CO2-Äq./m² 

Primärenergiebedarf nicht erneuerbar: 

2427,30 MJ/m² 

Baustoffangaben zur Konstruktion, Schichtaufbau 
Dicke Baustoff BVK 
[mm]   

5,0 Bodenbelag Linoleum C 
50,0 Zementestrich (m' ≥ 120 kg/m2) A1 
20,0 Trittschalldämmung MW (s' ≤ 8 MN/m3) A1 
60,0 Splittschüttung (m' ≥ 90 kg/m2)   A1 

 Rieselschutz B 
45,0 Furnierschichtholz Kerto-Q Platten D 

360,0 Brettschichtholzträger, GL 24h (360/80, e = 0,625 m) D 
360,0 Gefachdämmung Mineralwolle A1 

45,0 Furnierschichtholz Kerto-Q Platten D 
36,0 Gipskartonplatte Typ GKF (2 x 18 mm) a A1 

a Gipskartonplatten Typ GKF nach DIN 18100 i.V.m. DIN EN 520 oder alternativ Gipsfaserplatten mit ρ ≥ 1100 kg/m3 nach ETA 

Hinweise: 
Schallschutz: Das tatsächlich vorhandene bewertete Schalldämm-Maß und der bewertete Norm-Trittschallpegel können aufgrund 
fehlender Messwerte nicht angegeben werden.  
Brandschutz: Aufgrund des vorliegenden Sonderbautatbestands ist für die Anwendung dieses Bauteils nach MHolzBauRL 2022 i.V.m. 
VwV TB BW Anlage A2.2/ BW2 Abschnitt 4.1/ EDIN 4102-2/A1 eine Abweichung nach Art. 63 BayBo 2007 notwendig. 
Brandschutz: Eine abweichungsfreie Anwendung ist nach DIN EN 1995-1-2 i.V.m MHolzBauRL vsl.2023 möglich. 
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Raumtypologie Labor 

 

Nutzfläche: 46,50 m² 

Nutzenergiebedarf:  

Heizung: 64,24 kWh/m²a 

Kühulung: 10,6 kWh/m²a 

Treibhauspotenzial (GWP): 

0,131 kg CO2-Äq./m² 

Primärenergie nicht erneuerbar 
(PENRT): 

0,425 MJ/m² 

Angaben zu Bauteilen und Technischer Gebäudeausrüstung 
 Bauteil Bauteilkatalog Technische Gebäudeausrüstung 

Horizontale 
Bauteile Decke L_DE_K_nE_6.20 • Heizung / Kühlung: Heiz- und Kühldecken 

• Lüftung: Zentrales Lüftungsgerät 
• Beleuchtung: LED 

Vertikale 
Bauteile 

Außenwand AW_HTB 
Fenster konv_FE 

Innenwand BW_MSt_LBP Statische Systemdarstellung 

Flurwand FW_SB(HTB)_GKP 

 

Lebenszyklusbetrachtung 
Ökobilanz gemäß DIN EN 15804+A1 und DIN EN 15978 

Treibhauspotenzial (GWP) 
 

 
 

Primärenergie nicht erneuerbar (PENRT) 
 

 
 

Hinweise: 
Die Ergebnisse der Ökobilanz gelten für einen Betrachtungszeitraum von 100 Jahren.  
Die angegebenen Bauteile und Werte für GWP und PERNT beziehen sich auf die eco Variante der Raumtypologie. 
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L_DE_HBV(BST)_nE_6.10 

Geschossdecke M 1:15 tragend 

 

Brandschutz (siehe Hinweis):  

REI90 

nach DIN EN 1995-1-2 i.V.m  
MHolzBauRL 2022 

Wärmeschutz:  

keine Anforderung 

Schallschutz (siehe Hinweis):  

Rw = 67 dB (-9;-22) 

Ln,w = 46 dB (5) 

Nach Informationsdienst Holz (2019) Tab. 
29 Z. 1 

Treibhauspotenzial: 

153,6 kg CO2-Äq./m² 

Primärenergiebedarf nicht erneuerbar: 

2370,90 MJ/m² 

Baustoffangaben zur Konstruktion, Schichtaufbau 
Dicke Baustoff BVK 
[mm]   

5,0 Bodenbelag Linoleum C 
50,0 Zementestrich (m' ≥ 120 kg/m2) A1 
40,0 Trittschalldämmung MW (s' ≤ 7 MN/m3) A1 

120,0 Beton C30/37 A1 
280,0 Brettstapelelement, gedübelt, GL 24h D 

Hinweise: 
Schallschutz: Das tatsächlich vorhandene bewertete Schalldämm-Maß und der bewertete Norm-Trittschallpegel können aufgrund 
fehlender Messwerte nicht angegeben werden.  
Brandschutz: Aufgrund des vorliegenden Sonderbautatbestands ist für die Anwendung dieses Bauteils nach MHolzBauRL 2022 und 
MHolzBauRL vsl.2023 eine Abweichung nach Art. 63 BayBo 2007 notwendig. 
Brandschutz: Bei Anordnung einer Installationsebene (abgehängte Decke) ist die Massivholzdecke wie eine Massivholzdecke nach 
MHolzBauRL 2022 mit brennbarer Bauteiloberfläche von unten zu betrachten. Trotz der baurechtlich möglichen Anwendung wird eine 
Bekleidung a empfohlen. (nicht kontrollierbarer Hohlraum) 
Brandschutz: Eine abweichungsfreie Anwendung ist nach MHolzBauRL vsl.2023 durch die Ergänzung einer brandschutztechnisch 
notwendigen Bekleidung a von 2 x 18 mm möglich. 
Brandschutz: Bei Laborarbeiten oder Lagerstoffen mit erhöhtem Gefahrenpotential wird eine Bekleidung gemäß MHolzBauRL 2022 
bzw MHolzBauRL vsl.2023 mit einer Schutzzeit (tch ) in Höhe der Klassifizierungszeit des Bauteils benötigt.. 
a Gipskartonplatten Typ GKF nach DIN 18180 i.V.m. DIN EN 520 oder alternativ Gipsfaserplatten mit ρ ≥ 1100 kg/m3 nach ETA 
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L_DE_HBV(R)_nE_5.90 

Geschossdecke M 1:15 tragend 

 

Brandschutz (siehe Hinweis):  

REI90 

nach DIN EN 1995-1-2 i.V.m  
MHolzBauRL 2022 

Wärmeschutz:  

keine Anforderung 

Schallschutz (siehe Hinweis):  

Rw = 69 dB (-6;-20) 

Ln,w = 49 dB (2) 

Nach Informationsdienst Holz (2019) Tab. 
29 Z. 3 

Treibhauspotenzial: 

132,83 kg CO2-Äq./m² 

Primärenergiebedarf nicht erneuerbar: 

2080,50 MJ/m² 

Baustoffangaben zur Konstruktion, Schichtaufbau 
Dicke Baustoff BVK 
[mm]   

5,0 Bodenbelag Linoleum C 
50,0 Zementestrich (m' ≥ 120 kg/m2) A1 
40,0 Trittschalldämmung MW (s' ≤ 7 MN/m3) A1 

120,0 Beton C30/37 A1 
380,0 Brettschichtholzträger GL 24h (2 x 240/380) (e = 1,25 m) D 

Hinweise: 
Schallschutz: Das tatsächlich vorhandene bewertete Schalldämm-Maß und der bewertete Norm-Trittschallpegel können aufgrund 
fehlender Messwerte nicht angegeben werden.  
Brandschutz: Aufgrund des vorliegenden Sonderbautatbestands ist für die Anwendung dieses Bauteils nach MHolzBauRL 2022 und 
MHolzBauRL vsl.2023 eine Abweichung nach Art. 63 BayBo 2007 notwendig. 
Brandschutz: Bei Anordnung einer Installationsebene (abgehängte Decke) ist die Massivholzdecke wie eine Massivholzdecke nach 
MHolzBauRL 2022 mit brennbarer Bauteiloberfläche von unten zu betrachten. Trotz der baurechtlich möglichen Anwendung wird eine 
Bekleidung a empfohlen. (nicht kontrollierbarer Hohlraum) 
Brandschutz: Eine abweichungsfreie Anwendung ist nach MHolzBauRL vsl.2023 durch die Ergänzung einer brandschutztechnisch 
notwendigen Bekleidung a von 2 x 18 mm möglich. 
Brandschutz: Bei Laborarbeiten oder Lagerstoffen mit erhöhtem Gefahrenpotential wird eine Bekleidung gemäß MHolzBauRL 2022 
bzw MHolzBauRL vsl.2023 benötigt. 
a Gipskartonplatten Typ GKF nach DIN 18180 i.V.m. DIN EN 520 oder alternativ Gipsfaserplatten mit ρ ≥ 1100 kg/m3 nach ETA 
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L_DE_K_nE_6.20 

Geschossdecke M 1:15 tragend 

 

Brandschutz (siehe Hinweis):  

REI90 

nach DIN EN 1995-1-2 i.V.m  
MHolzBauRL 2022 VwV TB BW Anlage 
A2.2/BW2 Abschnitt 4.1/ EDIN 4102-2/A1 

Wärmeschutz:  

keine Anforderung 

Schallschutz (siehe Hinweis):  

Rw = 74 dB (-11;-26) 

Ln,w = 43 dB (6) 

Nach Informationsdienst Holz (2019) Tab. 
24;  Z. 5 

Treibhauspotenzial: 

125,16 kg CO2-Äq./m² 

Primärenergiebedarf nicht erneuerbar: 

2427,30 MJ/m² 

Baustoffangaben zur Konstruktion, Schichtaufbau 
Dicke Baustoff BVK 
[mm]   

5,0 Bodenbelag Linoleum C 
50,0 Zementestrich (m' ≥ 120 kg/m2) A1 
20,0 Trittschalldämmung MW (s' ≤ 8 MN/m3) A1 
60,0 Splittschüttung (m' ≥ 90 kg/m2) A1 

 Rieselschutz B 
45,0 Furnierschichtholz Kerto- Q Platten D 

360,0 Brettschichtholzträger, GL 24h (360/80, e = 0,625 m) D 
360,0 Gefachdämmung Mineralwolle A1 

45,0 Furnierschichtholz Kerto- Q Platten D 
36,0 Gipskartonplatte Typ GKF (2 x 15 mm) a A1 

a Gipskartonplatten Typ GKF nach DIN 18180 i.V.m. DIN EN 520 oder alternativ Gipsfaserplatten mit ρ ≥ 1100 kg/m3 nach ETA 

Hinweise: 
Schallschutz: Das tatsächlich vorhandene bewertete Schalldämm-Maß und der bewertete Norm-Trittschallpegel können aufgrund 
fehlender Messwerte nicht angegeben werden.  
Brandschutz: Aufgrund des vorliegenden Sonderbautatbestands ist für die Anwendung dieses Bauteils nach MHolzBauRL 2022 i.V.m. 
VwV TB BW Anlage A2.2/ BW2 Abschnitt 4.1/ EDIN 4102-2/A1 eine Abweichung nach Art. 63 BayBo 2007 notwendig. 
Brandschutz: Eine abweichungsfreie Anwendung ist nach DIN EN 1995-1-2 i.V.m MHolzBauRL vsl.2023 möglich. 
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L_DE_K_nE_8.75 

Geschossdecke M 1:15 tragend 

 

Brandschutz (siehe Hinweis):  

REI90 

nach DIN EN 1995-1-2 i.V.m  
MHolzBauRL 2022 VwV TB BW Anlage 
A2.2/BW2 Abschnitt 4.1/ EDIN 4102-2/A1 

Wärmeschutz:  

keine Anforderung 

Schallschutz (siehe Hinweis):  

Rw = 74 dB (-11;-26) 

Ln,w = 43 dB (6) 

Nach Informationsdienst Holz (2019) Tab.24; 
Z.5 

Treibhauspotenzial: 

132,87 kg CO2-Äq./m² 

Primärenergiebedarf nicht erneuerbar: 

2420,90 MJ/m² 

Baustoffangaben zur Konstruktion, Schichtaufbau 
Dicke Baustoff BVK 
[mm]   

5,0 Bodenbelag Linoleum C 
50,0 Zementestrich (m' ≥ 120 kg/m2) A1 
40,0 Trittschalldämmung MW (s' ≤ 7 MN/m3) A1 
60,0 Splittschüttung (m' ≥ 90 kg/m2) A1 

 Rieselschutz B 
160,0 Brettsperrholz, 5-lagig 40/20/40/20/40 D 
380,0 Brettschichtholz, GL 24h (380/160, e = 0,9375 m) D 
380,0 Gefachdämmung Mineralwolle A1 
160,0 Brettsperrholz, 5-lagig 40/20/40/20/40 D 

Hinweise: 
Schallschutz: Das tatsächlich vorhandene bewertete Schalldämm-Maß und der bewertete Norm-Trittschallpegel können aufgrund 
fehlender Messwerte nicht angegeben werden.  
Brandschutz: Aufgrund des vorliegenden Sonderbautatbestands ist für die Anwendung dieses Bauteils nach MHolzBauRL 2022 i.V.m. 
VwV TB BW Anlage A2.2/ BW2 Abschnitt 4.1/ EDIN 4102-2/A1 eine Abweichung nach Art. 63 BayBo 2007 notwendig. 
Brandschutz: Bei Anordnung einer Installationsebene (abgehängte Decke) ist die darüberliegende Bauteiluntersicht wie eine 
Massivholzdecke nach MHolzBauRL 2022 mit brennbarer Bauteiloberfläche von unten zu betrachten. Trotz der baurechtlich möglichen 
Anwendung wird eine Bekleidung a empfohlen. (nicht kontrollierbarer Hohlraum) 
Brandschutz: Eine abweichungsfreie Anwendung ist nach MHolzBauRL vsl.2023 durch die Ergänzung einer brandschutztechnisch 
notwendigen Bekleidung a von 2 x 18 mm möglich. 
Brandschutz: Bei Laborarbeiten oder Lagerstoffen mit erhöhtem Gefahrenpotential wird eine Bekleidung gemäß MHolzBauRL 2022 
bzw MHolzBauRL vsl.2023 benötigt. 
a Gipskartonplatten Typ GKF nach DIN 18180 i.V.m. DIN EN 520 oder alternativ Gipsfaserplatten mit ρ ≥ 1100 kg/m3 nach ETA 
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Raumtypologie Veranstaltung 

 

Nutzfläche: 302.06 m² 

Nutzenergiebedarf:  

Heizung: 58,7 kWh/m²a 

Kühlung: 7,9 kWh/m²a 

Treibhauspotenzial (GWP): 

0,123 kg CO2-Äq./m² 

Primärenergie nicht erneuerbar 
(PENRT): 

0,398 MJ/m² 

Angaben zu Bauteilen und Technischer Gebäudeausrüstung 
 Bauteil Bauteilkatalog Technische Gebäudeausrüstung 

Horizontale 
Bauteile  

Decke V_DE_HBV(R)_nE 
• Heizung / Kühlung: Heiz- und Kühldecken 
• Lüftung: Zentrales Lüftungsgerät 
• Beleuchtung: LED 

Vertikale 
Bauteile 

Außenwand AW_HTB 
Fenster konv_FE 

Innenwand BW_MSt_LBP 
Flurwand FW_SB(HTB)_GKP Statische Systemdarstellung 

Stütze V_Stütze 

 

Lebenszyklusbetrachtung 
Ökobilanz gemäß DIN EN 15804+A1 und DIN EN 15978 

Treibhauspotenzial (GWP) 
 

 
 

Primärenergie nicht erneuerbar (PENRT) 
 

 
 

Hinweise: 
Die Ergebnisse der Ökobilanz gelten für einen Betrachtungszeitraum von 100 Jahren.  
Die angegebenen Bauteile und Werte für GWP und PERNT beziehen sich auf die eco Variante der Raumtypologie. 
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V_DE_HBV(R)_nE 

Geschossdecke M 1:15 tragend 

 

Brandschutz (siehe Hinweis):  

REI90 

nach DIN EN 1995-1-2 i.V.m  
MHolzBauRL 2022 

Wärmeschutz:  

keine Anforderung 

Schallschutz (siehe Hinweis):  

Rw = 69 dB (-6;-20) 

Ln,w = 49 dB (2) 

Nach Informationsdienst Holz (2019) Tab. 
29;  Z. 1 

Treibhauspotenzial: 

136,63 kg CO2-Äq./m² 

Primärenergiebedarf nicht erneuerbar: 

2133,6 MJ/m² 

Baustoffangaben zur Konstruktion, Schichtaufbau 
Dicke Baustoff BVK 
[mm]   

5,0 Bodenbelag Linoleum C 
50,0 Zementestrich (m' ≥ 120 kg/m2) A1 
40,0 Trittschalldämmung MW (s' ≤ 7 MN/m3) A1 

120,0 Beton C30/37 A1 
940,0 Brettschichtholzträger GL 24h (2 x 940/340) (e = 3,75 m) D 

Hinweise: 
Schallschutz: Das tatsächlich vorhandene bewertete Schalldämm-Maß und der bewertete Norm-Trittschallpegel können aufgrund 
fehlender Messwerte nicht angegeben werden.  
Brandschutz: Aufgrund des vorliegenden Sonderbautatbestands ist für die Anwendung dieses Bauteils nach MHolzBauRL 2022 und 
MHolzBauRL vsl.2023 eine Abweichung nach Art. 63 BayBo 2007 notwendig. 
Brandschutz: Bei Anordnung einer Installationsebene (abgehängte Decke) ist die Massivholzdecke wie eine Massivholzdecke nach 
MHolzBauRL 2022 mit brennbarer Bauteiloberfläche von unten zu betrachten. Trotz der baurechtlich möglichen Anwendung wird eine 
Bekleidung a empfohlen. (nicht kontrollierbarer Hohlraum) 
Brandschutz: Eine abweichungsfreie Anwendung ist nach MHolzBauRL vsl.2023 durch die Ergänzung einer brandschutztechnisch 
notwendigen Bekleidunga von 2 x 18 mm möglich. 
Brandschutz: Die Anwendung des Bauteils ohne Bekleidung ist von der Positionierung des Raumes im Gebäude, Rettungswegen und 
möglichen Kompensationsmaßnahmen abhängig. (siehe Forschungsbericht Kapitel 9.2.1) 
a Gipskartonplatten Typ GKF nach DIN 18180 i.V.m. DIN EN 520 oder alternativ Gipsfaserplatten mit ρ ≥ 1100 kg/m3 nach ETA 

 



Technische Universität München  
EDUwood – Raum- und Bauteilkatalog 
Raumtypologie Veranstaltung - V_DE_HTB_Buche_nE 

33 

V_DE_HTB_Buche_nE 

Geschossdecke M 1:15 tragend 

 

Brandschutz (siehe Hinweis):  

REI90 

nach DIN EN 1995-1-2 i.V.m  
MHolzBauRL 2022 

Wärmeschutz:  

keine Anforderung 

Schallschutz (siehe Hinweis):  

Rw = 74 dB (-11;-26) 

Ln,w = 43 dB (6) 

Nach Informationsdienst Holz (2019) Tab. 
24;  Z. 5 

Treibhauspotenzial: 

113,14 kg CO2-Äq./m² 

Primärenergiebedarf nicht erneuerbar: 

2165,3 MJ/m² 

Baustoffangaben zur Konstruktion, Schichtaufbau 
Dicke Baustoff BVK 
[mm]   

5,0 Bodenbelag Linoleum C 
50,0 Zementestrich (m' ≥ 120 kg/m2) A1 
40,0 Trittschalldämmung MW (s' ≤ 7 MN/m3) A1 
60,0 Splittschüttung (m' ≥ 90 kg/m2) auf Rieselschutzvlies (PP) A1 

140,0 Brettsperrholz, 5-lagig 40/20/20/20/40 D 
1.200,0 Brettschichtholz, GL 75 (2 x 1200/320, e = 3,75 m) D 

Hinweise: 
Schallschutz: Das tatsächlich vorhandene bewertete Schalldämm-Maß und der bewertete Norm-Trittschallpegel können aufgrund 
fehlender Messwerte nicht angegeben werden.  
Brandschutz: Aufgrund des vorliegenden Sonderbautatbestands ist für die Anwendung dieses Bauteils nach MHolzBauRL 2022 und 
MHolzBauRL vsl.2023 eine Abweichung nach Art. 63 BayBo 2007 notwendig. 
Brandschutz: Bei Anordnung einer Installationsebene (abgehängte Decke) ist die Massivholzdecke wie eine Massivholzdecke nach 
MHolzBauRL 2022 mit brennbarer Bauteiloberfläche von unten zu betrachten. Trotz der baurechtlich möglichen Anwendung wird eine 
Bekleidunga empfohlen. (nicht kontrollierbarer Hohlraum) 
Brandschutz: Eine abweichungsfreie Anwendung ist nach MHolzBauRL vsl.2023 durch die Ergänzung einer brandschutztechnisch 
notwendigen Bekleidunga von 2 x 18 mm möglich. 
Brandschutz: Die Anwendung des Bauteils ohne Bekleidung ist von der Positionierung des Raumes im Gebäude, Rettungswegen und 
möglichen Kompensationsmaßnahmen abhängig. (siehe Forschungsbericht Kapitel 9.2.1) 
a Gipskartonplatten Typ GKF nach DIN 18180 i.V.m. DIN EN 520 oder alternativ Gipsfaserplatten mit ρ ≥ 1100 kg/m3 nach ETA 
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V_DE_HTB_nE 

Geschossdecke M 1:15 tragend 

 

Brandschutz (siehe Hinweis):  

REI90 

nach DIN EN 1995-1-2 i.V.m  
MHolzBauRL 2022 

Wärmeschutz:  

keine Anforderung 

Schallschutz (siehe Hinweis):  

Rw = 74 dB (-11;-26) 

Ln,w = 43 dB (6) 

Nach Informationsdienst Holz (2019) Tab. 
24;  Z. 5 

Treibhauspotenzial: 

122,41 kg CO2-Äq./m² 

Primärenergiebedarf nicht erneuerbar: 

2293,2 MJ/m² 

Baustoffangaben zur Konstruktion, Schichtaufbau 
Dicke Baustoff BVK 
[mm]   

5,0 Bodenbelag Linoleum C 
50,0 Zementestrich (m' ≥ 120 kg/m2) A1 
40,0 Trittschalldämmung MW (s' ≤ 7 MN/m3) A1 
60,0 Splittschüttung (m' ≥ 90 kg/m2) auf Rieselschutzvlies (PP) A1 

140,0 Brettsperrholz, 5-lagig 40/20/20/20/40 D 
1.300,0 Brettschichtholz, GL 24h (2 x 1300/400, e = 3,75 m) D 

Hinweise: 
Schallschutz: Das tatsächlich vorhandene bewertete Schalldämm-Maß und der bewertete Norm-Trittschallpegel können aufgrund 
fehlender Messwerte nicht angegeben werden.  
Brandschutz: Aufgrund des vorliegenden Sonderbautatbestands ist für die Anwendung dieses Bauteils nach MHolzBauRL 2022 und 
MHolzBauRL vsl.2023 eine Abweichung nach Art. 63 BayBo 2007 notwendig. 
Brandschutz: Bei Anordnung einer Installationsebene (abgehängte Decke) ist die Massivholzdecke wie eine Massivholzdecke nach 
MHolzBauRL 2022 mit brennbarer Bauteiloberfläche von unten zu betrachten. Trotz der baurechtlich möglichen Anwendung wird eine 
Bekleidung a empfohlen. (nicht kontrollierbarer Hohlraum) 
Brandschutz: Eine abweichungsfreie Anwendung ist nach MHolzBauRL vsl.2023 durch die Ergänzung einer brandschutztechnisch 
notwendigen Bekleidung a von 2 x 18 mm möglich. 
Brandschutz: Die Anwendung des Bauteils ohne Bekleidung ist von der Positionierung des Raumes im Gebäude, Rettungswegen und 
möglichen Kompensationsmaßnahmen abhängig. (siehe Forschungsbericht Kapitel 9.2.1) 
a Gipskartonplatten Typ GKF nach DIN 18180 i.V.m. DIN EN 520 oder alternativ Gipsfaserplatten mit ρ ≥ 1100 kg/m3 nach ETA 
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Raumtypologie Technikum 

 

Nutzfläche: 1.012,50 m² 

Nutzenergiebedarf:  

Heizung: 32,9 kWh/m²a 

Kühlung: 29,6 kWh/m²a 

Treibhauspotenzial (GWP): 

0,098 kg CO2-Äq./m² 

Primärenergie nicht erneuerbar 
(PENRT): 

0,321 MJ/m² 

Angaben zu Bauteilen und Technischer Gebäudeausrüstung 

 Bauteil Bauteilkatalog Technische Gebäudeausrüstung 
Horizontale 
Bauteile Dach T_DA_uT_exDB • Heizung / Kühlung: Heiz- und Kühldecken 

• Lüftung: Zentrales Lüftungsgerät 
• Beleuchtung: LED 

Vertikale 
Bauteile 

Außenwand AW_HTB 
Fenster konv_FE Statische Systemdarstellung 

Stütze T_Stütze 
 

Lebenszyklusbetrachtung 
Ökobilanz gemäß DIN EN 15804+A1 und DIN EN 15978 

Treibhauspotenzial (GWP) 
 

 
 

Primärenergie nicht erneuerbar (PENRT) 
 

 
 

Hinweise: 
Die Ergebnisse der Ökobilanz gelten für einen Betrachtungszeitraum von 100 Jahren.  
Die angegebenen Bauteile und Werte für GWP und PERNT beziehen sich auf die eco Variante der Raumtypologie. 
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T_DA_HFWT(Buche)_exDB 

Gebäudeabschluss M 1:25 tragend 

 

Brandschutz:  

Keine Anforderungen/ harte Bedachung 

Wärmeschutz (siehe Hinweis):  

U = 0,1523 W/m2K 

 

Schallschutz (siehe Hinweis):  

Rw = 70 dB (-22;0) 

Nach Informationsdienst Holz (2019) Tab. 
33; Z. 1 

Treibhauspotenzial: 

332,02 kg CO2-Äq./m² 

 

Primärenergiebedarf nicht erneuerbar: 

5213,50 MJ/m² 

Baustoffangaben zur Konstruktion, Schichtaufbau 
Dicke Baustoff BVK 
[mm]   

80,0 Extensive Dachbegrünung D 
3,0 Dachabdichtungsbahn (sd ≥ 100 m) E 

260,0 Holzfaserdämmung (λ = 0,039 W/mK), mehrlagig, mit Gefälledämmung E 
0,05 Abdichtungsbahn (sd ≥ 500 m) E 
28,0 OSB E 

220,0 KVH Träger C24 (120/220) (e = 0,625 m) D 
260,0 Obergurt GL 75 (260/260) D 

2.200,0 Druck/ Zugdiagonalen GL 75 (260/260) D 
260,0 Untergurt GL 75 (260/260)  D 

Hinweise: 
Schallschutz: Das tatsächlich vorhandene bewertete Schalldämm-Maß kann aufgrund fehlender Messwerte nicht angegeben werden.  
Wärmeschutz: Bei der Berechnung des Wärmedurchgangskoeffizienten ist ein Umkehrdachzuschlag und die unterschiedliche Dicke 
der Gefälledämmung berücksichtigt. Die Grafik zeigt den Schnitt des geringsten Aufbaus. 
Feuchteschutz: Das Diffusionsverhalten wird über DIN 68800-2 Anhang A Bild A.17 nachgewiesen. 
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T_DA_HFWT_exDB 

Gebäudeabschluss M 1:25 tragend 

 

Brandschutz:  

Keine Anforderungen/ harte Bedachung 

Wärmeschutz (siehe Hinweis):  

U = 0,1523 W/m2K 

 

Schallschutz (siehe Hinweis):  

Rw = 70 dB (-22;0) 

Nach Informationsdienst Holz (2019) Tab. 
33; Z. 1 

Treibhauspotenzial: 

334,71 kg CO2-Äq./m² 

 

Primärenergiebedarf nicht erneuerbar: 

5251,20 MJ/m² 

Baustoffangaben zur Konstruktion, Schichtaufbau 
Dicke Baustoff BVK 
[mm]   

80,0 Extensive Dachbegrünung D 
3,0 Dachabdichtungsbahn (sd ≥ 100 m) E 

260,0 Holzfaserdämmung (λ = 0,039 W/mK), mehrlagig, mit Gefälledämmung E 
0,05 Abdichtungsbahn (sd ≥ 500m) E 
28,0 OSB E 

220,0 KVH Träger C24 (120/220) (e = 0,625 m) D 
380,0 Obergurt GL 28h (260/380) D 

2.800,0 Druck/ Zugdiagonalen GL 28h (260/260) D 
380,0 Untergurt GL28 h (260/380)  D 

Hinweise: 
Schallschutz: Das tatsächlich vorhandene bewertete Schalldämm-Maß kann aufgrund fehlender Messwerte nicht angegeben werden.  
Wärmeschutz: Bei der Berechnung des Wärmedurchgangskoeffizienten ist ein Umkehrdachzuschlag und die unterschiedliche Dicke 
der Gefälledämmung berücksichtigt. Die Grafik zeigt den Schnitt des geringsten Aufbaus. 
Feuchteschutz: Das Diffusionsverhalten wird über DIN 68800-2 Anhang A Bild A.17 nachgewiesen. 
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T_DA_SDT_gk_exDB 

Gebäudeabschluss M 1:25 tragend 

 

Brandschutz:  

Keine Anforderungen/ harte Bedachung 

Wärmeschutz:  

U = 0,1523 W/m2K 

 

Schallschutz:  

Rw = 70 dB (-22;0) 

Nach Informationsdienst Holz (2019) Tab. 
33; Z. 1 

Treibhauspotenzial: 

105,49 kg CO2-Äq./m² 

 

Primärenergiebedarf nicht erneuerbar: 

3140,50 MJ/m² 

Baustoffangaben zur Konstruktion, Schichtaufbau 
Dicke Baustoff BVK 
[mm]   

80,0 Extensive Dachbegrünung D 
3,0 Dachabdichtungsbahn (sd ≥ 100 m) E 

260,0 Holzfaserdämmung (λ = 0,039 W/mK), mehrlagig, mit Gefälledämmung E 
0,05 Abdichtungsbahn (sd ≥ 500 m) E 
28,0 OSB E 

220,0 Brettschichtholzträger C24 (120/220) (e = 0,625 m) D 
2.508,0 Satteldachträger Brettschichtholz GL 24h (300 / 1100...2508)  D 

Hinweise: 
Schallschutz: Das tatsächlich vorhandene bewertete Schalldämm-Maß kann aufgrund fehlender Messwerte nicht angegeben werden.  
Wärmeschutz: Bei der Berechnung des Wärmedurchgangskoeffizienten ist ein Umkehrdachzuschlag und die unterschiedliche Dicke 
der Gefälledämmung berücksichtigt. Die Grafik zeigt den Schnitt des geringsten Aufbaus. 
Feuchteschutz: Das Diffusionsverhalten wird über DIN 68800-2 Anhang A Bild A.17 nachgewiesen. 
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T_DA_SDT_gr_exDB 

Gebäudeabschluss M 1:25 tragend 

 

Brandschutz:  

Keine Anforderungen/ harte Bedachung 

Wärmeschutz (siehe Hinweis):  

U = 0,1523 W/m2K 

 

Schallschutz (siehe Hinweis):  

Rw = 70 dB (-22;0) 

Nach Informationsdienst Holz (2019) Tab. 
33; Z. 1 

Treibhauspotenzial: 

105,29 kg CO2-Äq./m² 

 

Primärenergiebedarf nicht erneuerbar: 

3137,90 MJ/m² 

Baustoffangaben zur Konstruktion, Schichtaufbau 
Dicke Baustoff BVK 
[mm]   

80,0 Extensive Dachbegrünung D 
3,0 Dachabdichtungsbahn (sd ≥ 100 m) E 

260,0 Holzfaserdämmung (λ = 0,039 W/mK), mehrlagig, mit Gefälledämmung E 
0,05 Abdichtungsbahn (sd ≥ 500 m) E 
28,0 OSB E 

220,0 Brettschichtholzträger C24 (120/220) (e = 0,625 m) D 
2.150,0 Satteldachträger Brettschichtholz GL 24h (300 / 1100...2150)  D 

Hinweise: 
Schallschutz: Das tatsächlich vorhandene bewertete Schalldämm-Maß kann aufgrund fehlender Messwerte nicht angegeben werden.  
Wärmeschutz: Bei der Berechnung des Wärmedurchgangskoeffizienten ist ein Umkehrdachzuschlag und die unterschiedliche Dicke 
der Gefälledämmung berücksichtigt. Die Grafik zeigt den Schnitt des geringsten Aufbaus. 
Feuchteschutz: Das Diffusionsverhalten wird über DIN 68800-2 Anhang A Bild A.17 nachgewiesen. 
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T_DA_uT_exDB 

Gebäudeabchluss M 1:25 tragend 

 

Brandschutz:  

Keine Anforderungen/ harte Bedachung 

Wärmeschutz (siehe Hinweis):  

U = 0,1523 W/m2K 

 

Schallschutz (siehe Hinweis):  

Rw = 70 dB (-22;0) 

Nach Informationsdienst Holz (2019) Tab. 
33; Z. 1 

Treibhauspotenzial: 

94,8 kg CO2-Äq./m² 

 

Primärenergiebedarf nicht erneuerbar: 

2988,30 MJ/m² 

Baustoffangaben zur Konstruktion, Schichtaufbau 
Dicke Baustoff BVK 
[mm]   

80,0 Extensive Dachbegrünung D 
3,0 Dachabdichtungsbahn (sd ≥ 100 m) E 

260,0 Holzfaserdämmung (λ = 0,039 W/mK), mehrlagig, mit Gefälledämmung E 
0,05 Abdichtungsbahn (sd ≥ 500m) E 
28,0 OSB E 

220,0 Brettschichtholzträger C24 (120/220) (e = 0,625 m) D 
620,0 Holzgurt BSH GL 28h (2 x 620/220) D 

2.200,0 Steher GL 28h (200/120) D 
32,0 Rundstahl S355 (3 x 32 mm Durchmesser)  A1 

Hinweise: 
Schallschutz: Das tatsächlich vorhandene bewertete Schalldämm-Maß kann aufgrund fehlender Messwerte nicht angegeben werden.  
Wärmeschutz: Bei der Berechnung des Wärmedurchgangskoeffizienten ist ein Umkehrdachzuschlag und die unterschiedliche Dicke 
der Gefälledämmung berücksichtigt. Die Grafik zeigt den Schnitt des geringsten Aufbaus. 
Feuchteschutz: Das Diffusionsverhalten wird über DIN 68800-2 Anhang A Bild A.17 nachgewiesen. 
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Flur 

F_DE_BSP_nE 

Geschossdecke M 1:10 tragend 

 

 

Brandschutz (siehe Hinweis):  

REI90 

nach DIN EN 1995-1-2 i.V.m  
MHolzBauRL 2022 

Wärmeschutz:  

keine Anforderung 

Schallschutz (siehe Hinweis):  

Rw = 73 dB (-16;-32) 

Ln,w = 40 dB (9) 

Nach Informationsdienst Holz (2019) Tab. 
26; Z. 8 

Treibhauspotenzial: 

93,77 kg CO2-Äq./m² 

Primärenergiebedarf nicht erneuerbar: 

1898,10 MJ/m² 

Baustoffangaben zur Konstruktion, Schichtaufbau 
Dicke Baustoff BVK 
[mm]   

5,0 Bodenbelag Linoleum C 
50,0 Zementestrich (m‘ ≥ 120kg/m²) A1 
40,0 Trittschalldämmung (s‘ ≤ 7 MN/m3) A1 
60,0 Splittschüttung (m‘ ≥ 90 kg/m2) A1 

 Rieselschutz B 
90,0 Brettsperrholz 3-lagig CL24 D 
36,0 Beplankung Gipskarton Feuerschutzplatten (2 x 18 mm) a A2 

a Gipskartonplatten Typ GKF nach DIN 18100 i.V.m. DIN EN 520 oder alternativ Gipsfaserplatten mit ρ ≥ 1100 kg/m3 nach ETA  

Hinweise: 
Schallschutz: Das tatsächlich vorhandene bewertete Schalldämm-Maß und der bewertete Norm-Trittschallpegel können aufgrund 
fehlender Messwerte nicht angegeben werden.  
Brandschutz: Aufgrund des vorliegenden Sonderbautatbestands ist für die Anwendung dieses Bauteils nach MHolzBauRL 2022 eine 
Abweichung nach Art. 63 BayBo 2007 notwendig. 
Brandschutz: Eine abweichungsfreie Anwendung ist nach DIN EN 1995-1-2 i.V.m MHolzBauRL vsl.2023 möglich. 
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F_DE_BST_nE 

Geschossdecke M 1:10 tragend 

 

Brandschutz (siehe Hinweis):  

REI90 

nach DIN EN 1995-1-2 i.V.m  
MHolzBauRL 2022 

Wärmeschutz:  

keine Anforderung 

Schallschutz (siehe Hinweis):  

Rw = 74 dB (-9;-24) 

Ln,w = 40 dB (9) 

Nach Informationsdienst Holz (2019) Tab. 
24; Z. 5 

Treibhauspotenzial: 

94,76 kg CO2-Äq./m² 

Primärenergiebedarf nicht erneuerbar: 

1919 MJ/m² 

Baustoffangaben zur Konstruktion, Schichtaufbau 
Dicke Baustoff BVK 
[mm]   

5,0 Bodenbelag Linoleum C 
50,0 Zementestrich (m‘ ≥ 120kg/m²) A1 
40,0 Trittschalldämmung (s‘ ≤ 7 MN/m3) A1 
60,0 Splittschüttung (m‘ ≥ 90 kg/m2) A1 

 Rieselschutz B 
100,0 Brettstapelholz, verleimt, GL 24h D 

36,0 Beplankung Gipskarton Feuerschutzplatten (2 x 18 mm) a A2 
a Gipskartonplatten Typ GKF nach DIN 18100 i.V.m. DIN EN 520 oder alternativ Gipsfaserplatten mit ρ ≥ 1100 kg/m3 nach ETA  

Hinweise: 
Schallschutz: Das tatsächlich vorhandene bewertete Schalldämm-Maß und der bewertete Norm-Trittschallpegel können aufgrund 
fehlender Messwerte nicht angegeben werden.  
Brandschutz: Aufgrund des vorliegenden Sonderbautatbestands ist für die Anwendung dieses Bauteils nach MHolzBauRL 2022 eine 
Abweichung nach Art. 63 BayBo 2007 notwendig. 
Brandschutz: Eine abweichungsfreie Anwendung ist nach DIN EN 1995-1-2 i.V.m MHolzBauRL vsl.2023 möglich. 

  



Technische Universität München  
EDUwood – Raum- und Bauteilkatalog 
Flur - F_DE_K_nE 

43 

F_DE_K_nE 

Geschossdecke M 1:10 tragend 

 

Brandschutz (siehe Hinweis):  

REI90 

nach DIN EN 1995-1-2 i.V.m  
MHolzBauRL 2022 VwV TB BW Anlage 
A2.2/BW2 Abschnitt 4.1/ EDIN 4102-2/A1 

Wärmeschutz:  

keine Anforderung 

Schallschutz (siehe Hinweis):  

Rw = 74 dB (-11;-26) 

Ln,w = 43 dB (6) 

Nach Informationsdienst Holz (2019) Tab. 
24;  Z. 5 

Treibhauspotenzial: 

88,05 kg CO2-Äq./m² 

Primärenergiebedarf nicht erneuerbar: 

1846,10 MJ/m² 

Baustoffangaben zur Konstruktion, Schichtaufbau 
Dicke Baustoff BVK 
[mm]   

5,0 Bodenbelag Linoleum C 
50,0 Zementestrich (m' ≥ 120 kg/m2) A1 
20,0 Trittschalldämmung MW (s' ≤ 8 MN/m3) A1 
60,0 Splitschüttung (m‘ ≥ 90 kg/m2) A1 

 Rieselschutz B 
22,0 Dreischichtplatte, auf Träger geklebt D 

100,0 VH C24 (80/100, e = 0,625 m) D 
100,0 Gefachdämmung Mineralwolle A1 

22,0 Dreischichtplatte, auf Träger geklebt D 
36,0 Beplankung Gipskarton Feuerschutzplatten (2 x 18 mm) a A2 

a Gipskartonplatten Typ GKF nach DIN 18100 i.V.m. DIN EN 520 oder alternativ Gipsfaserplatten mit ρ ≥ 1100 kg/m3 nach ETA  
Hinweise: 
Schallschutz: Das tatsächlich vorhandene bewertete Schalldämm-Maß und der bewertete Norm-Trittschallpegel können aufgrund 
fehlender Messwerte nicht angegeben werden.  
Brandschutz: Aufgrund des vorliegenden Sonderbautatbestands ist für die Anwendung dieses Bauteils nach MHolzBauRL 2022 i.V.m. 
VwV TB BW Anlage A2.2/ BW2 Abschnitt 4.1/ EDIN 4102-2/A1 eine Abweichung nach Art. 63 BayBo 2007 notwendig. 
Brandschutz: Eine abweichungsfreie Anwendung ist nach DIN EN 1995-1-2 i.V.m MHolzBauRL vsl.2023 möglich. 
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F_DE_R_nE 

Geschossdecke M 1:10 tragend 

 

Brandschutz (siehe Hinweis):  

REI90 

nach DIN EN 1995-1-2 i.V.m  
MHolzBauRL 2022 VwV TB BW Anlage 
A2.2/BW2 Abschnitt 4.1/ EDIN 4102-2/A1 

Wärmeschutz:  

keine Anforderung 

Schallschutz (siehe Hinweis):  

Rw = 74 dB (-11;-26) 

Ln,w = 43 dB (6) 

Nach Informationsdienst Holz Tab.24; Z.5 

Treibhauspotenzial: 

84,59 kg CO2-Äq./m² 

Primärenergiebedarf nicht erneuerbar: 

1798,30 MJ/m² 

Baustoffangaben zur Konstruktion, Schichtaufbau 
Dicke Baustoff BVK 
[mm]   

5,0 Bodenbelag Linoleum C 
50,0 Zementestrich (m' ≥ 120 kg/m2) A1 
20,0 Trittschalldämmung MW (s' ≤ 8 MN/m3) A1 
60,0 Splitschüttung (m‘ ≥ 90 kg/m2) A1 

 Rieselschutz B 
22,0 Dreischichtplatte, auf Träger geklebt D 

100,0 VH Träger (80/100, e = 0,3125 m) D 
100,0 Gefachdämmung Mineralwolle A1 

36,0 Beplankung Gipskarton Feuerschutzplatten (2 x 18 mm) a A2 
a Gipskartonplatten Typ GKF nach DIN 18100 i.V.m. DIN EN 520 oder alternativ Gipsfaserplatten mit ρ ≥ 1100 kg/m3 nach ETA  
Hinweise: 
Schallschutz: Das tatsächlich vorhandene bewertete Schalldämm-Maß und der bewertete Norm-Trittschallpegel können aufgrund 
fehlender Messwerte nicht angegeben werden.  
Brandschutz: Aufgrund des vorliegenden Sonderbautatbestands ist für die Anwendung dieses Bauteils nach MHolzBauRL 2022 i.V.m. 
VwV TB BW Anlage A2.2/ BW2 Abschnitt 4.1/ EDIN 4102-2/A1 eine Abweichung nach Art. 63 BayBo 2007 notwendig. 
Brandschutz: Eine abweichungsfreie Anwendung ist nach DIN EN 1995-1-2 i.V.m MHolzBauRL vsl.2023 möglich. 
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Außenwand 

AW_HTB 

Außenwand M 1:10 nichttragend 

 

Brandschutz (siehe Hinweis):  

EI30 

nach DIN EN 1995-1-2  

Außenwandbekleidung nach 
MHolzBauRl2020 

Wärmeschutz (siehe Hinweis):  

Keine Anforderungen 

Schallschutz (siehe Hinweis):  

Rw = 59 dB 

Nach dataholz.eu Außenwand awrhhi08a-
05 

Treibhauspotenzial: 

77,44 kg CO2-Äq./m² 

Primärenergiebedarf nicht erneuerbar: 

1235,30 MJ/m² 

Baustoffangaben zur Konstruktion, Schichtaufbau 
Dicke Baustoff BVK 
[mm]   

24,0 Holz Lärche Außenwandverkleidung D 
30,0 Holz Fichte Lattung versetzt (30/50; 30/80) -Hinterlüftung D 
30,0 Lattung Hinterlüftung D 

 Windbremse sd ≤ 0,3 m  E 
15,0 Gipsfaserplatte Typ Fa A2 

200,0 Konstruktionsholz (60/200; e = 0,625 m) D 
200,0 Mineralwolle, Schmelzpunkt < 1000°C A1 

15,0 OSB (luftdicht verklebt) E 
40,0 Installationsschicht: Holz Fichte Querlattung (a = 400) D 
40,0 Naturdämmstoff Holzfasermatten (alternativ: Zellulosefasern lose, wenn keine Installationen) E 
25,0 Gipsbauplatte Typ A, 2 x 12,5 mm A2 

a Gipskartonplatten Typ GKF nach DIN 18180 i.V.m. DIN EN 520 oder alternativ Gipsfaserplatten mit ρ ≥ 1100 kg/m3 nach ETA 

Hinweise: 
Schallschutz: Das tatsächlich vorhandene bewertete Schalldämm-Maß kann aufgrund fehlender Messwerte nicht angegeben werden.  
Feuchteschutz: Das Diffusionsverhalten wird über dataholz.eu Außenwand awrhhi08a-05 nachgewiesen. 
Brandschutz: In der MHolzBauRL vsl.2023 ist bei brennbaren Gefachdämmstoffen eine 18 mm dicke nichtbrennbare Trägerplattea 
anzubringen. 
Brandschutz: Bei der Ausbildung der Außenwandbekleidung sind die Vorgaben der MHolzBauRL 2022 bzw. MHolzBauRL vsl.2023 zu 
beachten. 
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Bürowände 

BW_HTB_GKP 

Bürowand M 1:10 nichttragend 

 

Brandschutz:  

Keine Anforderungen 

Wärmeschutz:  

Keine Anforderungen 

Schallschutz (siehe Hinweis):  

Rw = 42 dB 

Nach Knauf Gips KG 2019 W122.de 
Einfachständer zweilagig beplankt S. 6 

Treibhauspotenzial: 

23,08 kg CO2-Äq./m² 

Primärenergiebedarf nicht erneuerbar: 

481,47 MJ/m² 

Baustoffangaben zur Konstruktion, Schichtaufbau 
Dicke Baustoff BVK 
[mm]   

25,0 Gipsbauplatte Typ A, 2 x 12,5 mm A2 
80,0 Holzständer (60/80, e = 0,625 m) D 
60,0 Naturdämmstoff Holzfasermatten E 
25,0 Gipsbauplatte Typ A, 2 x 12,5 mm A2 

Hinweise: 
Schallschutz: Das tatsächlich vorhandene bewertete Schalldämm-Maß kann aufgrund fehlender Messwerte nicht angegeben werden.  
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BW_HTB_LBP 

Bürowand M 1:10 nichttragend 

 

Brandschutz:  

Keine Anforderungen 

Wärmeschutz:  

Keine Anforderungen 

Schallschutz (siehe Hinweis):  

Rw = 52 dB 

Nach CLAYTEC GmbH & Co. KG 2022 
Tabelle 13 Art. Nr. 09.014 

Treibhauspotenzial: 

13,35 kg CO2-Äq./m² 

Primärenergiebedarf nicht erneuerbar: 

551,92 MJ/m² 

Baustoffangaben zur Konstruktion, Schichtaufbau 
Dicke Baustoff BVK 
[mm]   

22,0 Lehmbauplatte schwer, D22 A1 
80,0 Holzständer (60/80, e = 0,625 m) D 
80,0 Naturdämmstoff Holzfasermatten (alternativ: Zellulosefasern lose, wenn keine Installationen) E 
22,0 Lehmbauplatte schwer, D22 A1 

Hinweise: 
Schallschutz: Das tatsächlich vorhandene bewertete Schalldämm-Maß kann aufgrund fehlender Messwerte nicht angegeben werden.  
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BW_MSt_GKP 

Bürowand M 1:10 nichttragend 

 

Brandschutz:  

Keine Anforderungen 

Wärmeschutz:  

Keine Anforderungen 

Schallschutz (siehe Hinweis):  

Rw = 54,1 dB 

Nach Knauf Gips KG 2020 W112.de 
Einfachständerwerk Zweiseitig beplankt F30 
S10 

Treibhauspotenzial: 

21,2 kg CO2-Äq./m² 

Primärenergiebedarf nicht erneuerbar: 

435,89 MJ/m² 

Baustoffangaben zur Konstruktion, Schichtaufbau 
Dicke Baustoff BVK 
[mm]   

25,0 Gipsbauplatte Typ A, 2 x 12,5 mm A2 
50,0 Metallständer (CW-Profil, e = 0,625 m) A1 
40,0 Naturdämmstoff Holzfasermatten E 
25,0 Gipsbauplatte Typ A, 2 x 12,5 mm A2 

Hinweise: 
Schallschutz: Das tatsächlich vorhandene bewertete Schalldämm-Maß kann aufgrund fehlender Messwerte nicht angegeben werden.  
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BW_MSt_LBP 

Bürowand M 1:10 nichttragend 

 

Brandschutz:  

Keine Anforderungen 

Wärmeschutz:  

Keine Anforderungen 

Schallschutz (siehe Hinweis):  

Rw = 55 dB 

Nach CLAYTEC GmbH & Co. KG 2022 
Tabelle 13 Art. Nr. 09.014 

Treibhauspotenzial: 

8,09 kg CO2-Äq./m² 

Primärenergiebedarf nicht erneuerbar: 

297,30 MJ/m² 

Baustoffangaben zur Konstruktion, Schichtaufbau 
Dicke Baustoff BVK 
[mm]   

22,0 Lehmbauplatte schwer, D22 A1 
50,0 Metallständer (CW-Profil, e = 0,625 m) A1 
40,0 Naturdämmstoff Holzfasermatten E 
22,0 Lehmbauplatte schwer, D22 A1 

Hinweise: 
Schallschutz: Das tatsächlich vorhandene bewertete Schalldämm-Maß kann aufgrund fehlender Messwerte nicht angegeben werden.  
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Flurwände 

FW_BSP_GKP_t 

Flurwand M 1:10 tragend 

 

Brandschutz (siehe Hinweis):  

REI90 

nach DIN EN 1995-1-2 i.V.m  
MHolzBauRL 2022 

Wärmeschutz:  

Keine Anforderungen 

Schallschutz (siehe Hinweis):  

Rw = 62 dB 

Nach Informationsdienst Holz (2019) Tab. 
42 Z. 1 

Treibhauspotenzial: 

46,18 kg CO2-Äq./m² 

Primärenergiebedarf nicht erneuerbar: 

872,96 MJ/m² 

Baustoffangaben zur Konstruktion, Schichtaufbau 
Dicke Baustoff BVK 
[mm]   

36,0 Gipsbauplatte Typ F, 2 x 18 mm a A2 
90,0 Brettsperrholz 3-lagig D 
36,0 Gipsbauplatte Typ F, 2 x 18 mm a A2 
40,0 Naturdämmstoff Holzfasermatten E 
75,0 Metallständer CW-Profil A1 
25,0 Gipskartonplatte Typ F 2 x 12,5 mm A2 

a Gipskartonplatten Typ GKF nach DIN 18180 i.V.m. DIN EN 520 oder alternativ Gipsfaserplatten mit ρ ≥ 1100 kg/m3 nach ETA 

Hinweise: 
Schallschutz: Das tatsächlich vorhandene bewertete Schalldämm-Maß kann aufgrund fehlender Messwerte nicht angegeben werden.  
Brandschutz: Aufgrund des vorliegenden Sonderbautatbestands ist für die Anwendung dieses Bauteils nach MHolzBauRL 2022 eine 
Abweichung nach Art. 63 BayBo 2007 notwendig. 
Brandschutz: Eine abweichungsfreie Anwendung ist nach DIN EN 1995-1-2 i.V.m MHolzBauRL vsl.2023 möglich. 
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FW_HTB_GKP 

Flurwand M 1:10 nichttragend 

 

Brandschutz (siehe Hinweis):  

EI30 

nach prEN 1995-1-2 i.V.m Knauf Gips KG 
2019 

Stütze nach DIN EN 1995-1-2 

Wärmeschutz:  

Keine Anforderungen 

Schallschutz (siehe Hinweis):  

Rw = 61 dB 

Nach Knauf Gips KG 2019 W125.de 
Doppelständer nichttragend F90 S.7 

Treibhauspotenzial: 

22,37 kg CO2-Äq./m² 

Primärenergiebedarf nicht erneuerbar: 

398,52 MJ/m² 

Baustoffangaben zur Konstruktion, Schichtaufbau 
Dicke Baustoff BVK 
[mm]   

25,0 Gipsbauplatte Typ F, 2 x 12,5 mm A2 
(32) alternativ Lehmbauplatte D16 2 x 16 mm A1 

160,0 Holzständer versetzt, 2 x 60/80 (e = 0,625 m) D 
80,0 Mineralwolle A1 
25,0 Gipsbauplatte Typ F, 2 x 12,5 mm A2 
(32) alternativ Lehmbauplatte D16 2 x 16 mm A1 

250,0 Holzstütze, e = 3,75 m D 
Hinweise: 
Schallschutz: Das tatsächlich vorhandene bewertete Schalldämm-Maß kann aufgrund fehlender Messwerte nicht angegeben werden.  
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FW_HTB_GKP_t 

Flurwand M 1:10 tragend 

 

Brandschutz (siehe Hinweis):  

REI90 

nach DIN EN 1995-1-2 i.V.m  
MHolzBauRL 2022 VwV TB BW Anlage 
A2.2/BW2 Abschnitt 4.1/ EDIN 4102-2/A1 

Wärmeschutz:  

Keine Anforderungen 

Schallschutz (siehe Hinweis):  

Rw = 60 dB 

Nach Informationsdienst Holz (2019) Tab. 
41 Z. 3 

Treibhauspotenzial: 

78,76 kg CO2-Äq./m² 

Primärenergiebedarf nicht erneuerbar: 

1.579,10 MJ/m² 

Baustoffangaben zur Konstruktion, Schichtaufbau 
Dicke Baustoff BVK 
[mm]   

36,0 Gipsbauplatte Typ F, 2 x 18 mm a A2 
22,0 OSB E 

160,0 Konstruktionsholz (100/160, e = 0,625 m) D 
160,0 Mineralwolle, Schmelzpunkt > 1000°C A1 

22,0 OSB E 
36,0 Gipsbauplatte Typ F, 2 x 18 mm a A2 
50,0 Installationsschicht Metallständer CW-Profil A1 
40,0 Naturdämmstoff Holzfasermatten E 
25,0 Gipsbauplatte Typ A, 2 x 12,5 mm A2 
(22) alternativ Lehmbauplatte D22 A1 

a Gipskartonplatten Typ GKF nach DIN 18180 i.V.m. DIN EN 520 oder alternativ Gipsfaserplatten mit ρ ≥ 1100 kg/m3 nach ETA 

Hinweise: 
Schallschutz: Das tatsächlich vorhandene bewertete Schalldämm-Maß kann aufgrund fehlender Messwerte nicht angegeben werden.  
Brandschutz: Aufgrund des vorliegenden Sonderbautatbestands ist für die Anwendung dieses Bauteils nach MHolzBauRL 2022 i.V.m. 
VwV TB BW Anlage A2.2/ BW2 Abschnitt 4.1/ EDIN 4102-2/A1 eine Abweichung nach Art. 63 BayBo 2007 notwendig. 
Brandschutz: Eine abweichungsfreie Anwendung ist nach DIN EN 1995-1-2 i.V.m MHolzBauRL vsl.2023 möglich. 
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FW_MSt_GKP 

Flurwand M 1:10 nichttragend 

 

Brandschutz (siehe Hinweis):  

EI30 

nach prEN 1995-1-2 i.V.m Knauf Gips KG 
2020 

Wärmeschutz:  

Keine Anforderungen 

Schallschutz (siehe Hinweis):  

Rw = 54,1 dB 

Nach Knauf Gips KG 2020 W112.de 
Einfachständerwerk Zweiseitig beplankt F30 
S10 

Treibhauspotenzial: 

23,06 kg CO2-Äq./m² 

Primärenergiebedarf nicht erneuerbar: 

403,42 MJ/m² 

Baustoffangaben zur Konstruktion, Schichtaufbau 
Dicke Baustoff BVK 
[mm]   

25,0 Gipsbauplatte Typ F, 2 x 12,5 mm A2 
(32) alternativ Lehmbauplatte D16 2 x 16 mm A1 

100,0 Metallständer CW-Profil A1 
80,0 Mineralwolle A1 
25,0 Gipsbauplatte Typ F, 2 x 12,5 mm A2 
(32) alternativ Lehmbauplatte D16 2 x 16 mm A1 

250,0 Holzstütze, e = 3,75 m D 
Hinweise: 
Schallschutz: Das tatsächlich vorhandene bewertete Schalldämm-Maß kann aufgrund fehlender Messwerte nicht angegeben werden.  
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Trennwände 

TW_HTB_GKP 

Trennwand M 1:10 nichttragend 

 

Brandschutz :  

EI90 

nach prEN 1995-1-2 i.V.m Knauf Gips KG 
2019 

Wärmeschutz:  

Keine Anforderungen 

Schallschutz (siehe Hinweis):  

Rw = 61 dB 

Nach Knauf Gips KG 2019 W125.de 
Doppelständer nichttragend F90 S.7 

Treibhauspotenzial: 

26,87 kg CO2-Äq./m² 

Primärenergiebedarf nicht erneuerbar: 

452,46 MJ/m² 

Baustoffangaben zur Konstruktion, Schichtaufbau 
Dicke Baustoff BVK 
[mm]   

25,0 Gipsbauplatte Typ F, 2 x 12,5 mm A2 
160,0 Holzständer entkoppelt (2 x 60/80, e = 0,625 m) D 
160,0 Mineralwolle, Schmelzpunkt > 1000 °C A1 

25,0 Gipsbauplatte Typ F, 2 x 12,5 mm A2 
Hinweise: 
Schallschutz: Das tatsächlich vorhandene bewertete Schalldämm-Maß kann aufgrund fehlender Messwerte nicht angegeben werden.  
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TW_HTB_LBP 

Trennwand M 1:10 nichttragend 

 

Brandschutz:  

EI90 

nach prEN 1995-1-2 i.V.m CLAYTEC GmbH 
& Co. KG 2022 

Wärmeschutz:  

Keine Anforderungen 

Schallschutz (siehe Hinweis):  

Rw = 65 dB 

Nach CLAYTEC GmbH & Co. KG 2022 
Tabelle 13 Art. Nr. 09.014 

Treibhauspotenzial: 

14,19 kg CO2-Äq./m² 

Primärenergiebedarf nicht erneuerbar: 

460,78 MJ/m² 

Baustoffangaben zur Konstruktion, Schichtaufbau 
Dicke Baustoff BVK 
[mm]   

44,0 Lehmbauplatte, schwer 2 x 22mm A1 
160,0 Holzständer entkoppelt (2 x 60/80, e = 0,625 m) D 
160,0 Mineralwolle, Schmelzpunkt > 1000 °C A1 

44,0 Lehmbauplatte, schwer 2 x 22 mm A1 
Hinweise: 
Schallschutz: Das tatsächlich vorhandene bewertete Schalldämm-Maß kann aufgrund fehlender Messwerte nicht angegeben werden.  
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TW_MSt_GKP 

Trennwand M 1:10 nichttragend 

 

Brandschutz (siehe Hinweis):  

EI90 

nach prEN 1995-1-2 i.V.m Knauf Gips KG 
2020 

Wärmeschutz:  

Keine Anforderungen 

Schallschutz (siehe Hinweis):  

Rw = 59,8 dB 

Nach Knauf Gips KG 2020 W112.de 
Einfachständerwerk Zweiseitig beplankt F90 
S10 

Treibhauspotenzial: 

21,59 kg CO2-Äq./m² 

Primärenergiebedarf nicht erneuerbar: 

383,45 MJ/m² 

Baustoffangaben zur Konstruktion, Schichtaufbau 
Dicke Baustoff BVK 
[mm]   

25,0 Gipsbauplatte Typ F, 2 x 12,5 mm A2 
100,0 Metallständer (CW-Profil, e = 0,625 m) A1 

80,0 Mineralwolle, Schmelzpunkt > 1000 °C A1 
25,0 Gipsbauplatte Typ F, 2 x 12,5 mm A2 

Hinweise: 
Schallschutz: Das tatsächlich vorhandene bewertete Schalldämm-Maß kann aufgrund fehlender Messwerte nicht angegeben werden.  
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TW_MSt_LBP 

Trennwand M 1:10 nichttragend 

 

Brandschutz:  

EI90 

nach prEN 1995-1-2 i.V.m CLAYTEC GmbH 
& Co. KG 2022 

Wärmeschutz:  

Keine Anforderungen 

Schallschutz (siehe Hinweis):  

Rw = 56 dB 

Nach CLAYTEC GmbH & Co. KG 2022 
Tabelle 13 Art. Nr. 09.015 

Treibhauspotenzial: 

13,73 kg CO2-Äq./m² 

Primärenergiebedarf nicht erneuerbar: 

399,94 MJ/m² 

Baustoffangaben zur Konstruktion, Schichtaufbau 
Dicke Baustoff BVK 
[mm]   

32,0 Lehmbauplatte, schwer 2 x 16 mm A1 
150,0 Metallständer (CW-Profil, e = 0,625 m) A1 
140,0 Mineralwolle, Schmelzpunkt > 1000 °C A1 

32,0 Lehmbauplatte, schwer 2 x 16 mm A1 
Hinweise: 
Schallschutz: Das tatsächlich vorhandene bewertete Schalldämm-Maß kann aufgrund fehlender Messwerte nicht angegeben werden.  
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